
 砂入り人工芝特記仕様書  

 

１．適用範囲 

本特記仕様書は、「大原運動公園テニスコート人工芝張替工事」における砂入り人工芝敷設工に適用する

ものとする。 

２．標準仕様書 

本特記仕様書及び図面に記載されていない事項については、下記の仕様書を適用するものとする。 

（１） 新潟県土木工事標準仕様書 

（２） 屋外体育施設の建設指針 （公財）日本体育施設協会 

（３） グラウンド・コート舗装施工指針 （一社）日本運動施設建設業協会 

（４） その他、定めのない事項については発注者と協議の上、その指示によるものとする。 

３．使用材料 

（１）使用する人工芝はオムニコート LT-20VP または XP-20VP〔住友ゴム工業（株）〕、ダイヤモンド

ターフ Hi19〔ダイヤテックス（株）〕同等品以上とする。 

 （２）メンテナンス・応急性が発生した場合の対応力の観点から、人工芝（パイル、基布）及び充填材（目

砂）は日本国内での生産、採取品を使用すること。 

 （３）日本テニス協会（JTA）の推薦製品、日本ソフトテニス連盟（JSTA）の公認製品であり、直近 10

年以内の国体使用実績または見込みがあるメーカーであること。 

 （４）下記表の物性値を満たすものを使用すること。 

 項    目 仕    様 

人 工 芝 

パイル材質 ポリエチレンまたはポリプロピレン 

パイル形状 スプリットヤーン 

パイル長さ 19ｍｍ程度 

パイル繊度 5,500dtex 以上 

パイル引抜強度 ３０N / 束以上 

基布材質 ポリプロピレン製 ※透水仕様であること 

バッキング材質 SBR ラテックス混合体同等品以上 

人工芝反物有効幅 3.66ｍ以上 

色 濃淡 2 色対応可能なこと 

ライン 
主要ラインは埋込とし、色・幅・位置については監督員の

指示によるものとする。 

充 填 材 目 砂 
特殊粒度調整硅砂（山形県産同等品） 

サンプリングにより決定とする。 

接着材 接着剤 合成樹脂系接着剤 

接着補材 ジョイントテープ ポリエステル製 250mm 幅以上 

（５）使用する人工芝の承諾にあたっては、生涯スポーツ課の同意を得るものとする。 

（６）別紙設計書内訳表に記載されている製品は積算のための資料であり、材料を指定するものではない。 


