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新潟県南魚沼郡塩沢町大字君沢525   TEL 0257－83－3150

上 長 崎 保 育 所 大 規 模 改 修 工 事

建 築 物 概 要

工 事 名 称

建 設 地 地 名 地 番

建 築 物 主 要 用 途

構 造 ・ 規 模

工 事 種 別

都 市 計 画 区 域

用 途 地 域

防 火 地 域改 修 工 事

保 育 所

新潟県南魚沼郡塩沢町大字長崎地内

上長崎保育所大規模改修工事 鉄筋コンクリート造２階建

都市計画区域内

指 定 ナ シ

指 定 ナ シ

外 部 仕 上 表

部 位 現 況
計 画

現 況 ノ マ マ 撤 去 下 地 処 理 新 規 仕 上

（ 平   部   分 ）

一 般 屋 根

一 般 屋 根

（ 立 上 リ 部 分 ）

保護モルタル金ゴテ、シート防水、均シモルタル金ゴテ 保護モルタル金ゴテ、シート防水、均シモルタル

保護モルタル金ゴテ、シート防水、均シモルタル金ゴテ 保護モルタル金ゴテ、シート防水、均シモルタル
ウレタン塗膜防水密着工法

（ 平   部   分 ）
保護モルタル金ゴテ、シート防水、均シモルタル金ゴテ 保護モルタル金ゴテ、シート防水、均シモルタル

保護モルタル金ゴテ、シート防水、均シモルタル金ゴテ 保護モルタル金ゴテ、シート防水、均シモルタル

ガ ス 庫 屋 根

外 壁

タ ラ ッ プ

ス ベ リ 台

玄 関 階 段

テ ラ ス

水 呑 場

モルタル浮キ部分樹脂モルタル補修
防水モルタル金ゴテエポキシエナメル吹付

高圧水洗浄
防水モルタル金ゴテエポキシエナメル吹付

丸波カラー鉄板

モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付

雨 樋

ル ー フ ド レ イ ン 鋳鉄製ルーフドレイン 鋳鉄製ルーフドレイン

塩化ビニール管 φ100  ＶＰ 塩化ビニール管 φ100  ＶＰ

モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付

モルタル浮キ部分補修（ピンニング工法）

クラック補修、モルタル浮キ部分補修（ピンニング工法）

高圧水洗浄、カチオン系フィラー吹付

防水形複層塗材Ｅ吹付

高圧水洗浄、カチオン系フィラー吹付 外装薄塗材Ｅ吹付

タラップ φ13  SOP

合板型枠コンクリート打放シ吹付タイル 合板型枠コンクリート打放シ吹付タイル

ステンレス樋受金物

モルタル金ゴテ下地エポキシエナメル吹付 モルタル金ゴテ下地エポキシエナメル吹付

ケレン素地調整、防錆塗装 SOP

長尺カラー鉄板横ブキ 長尺カラー鉄板横ブキ 高圧水洗浄、ケレン素地調整

小口塞ギ：ＰＬ－1.6  SOP

防水端部アルミアングル 30×10、変成シリコーン系シーリング充填

防水端部アルミアングル 30×10、変成シリコーン系シーリング充填

開 口 部

アルミサッシ アルミサッシ

縁：防水モルタル金ゴテ

高圧水洗浄 エポキシエナメル吹付

建 築 物 概 要 、 外 部 仕 上 表

一 般 軒 裏

玄 関 軒 裏 カラー鉄板スパンドレル カラー鉄板スパンドレル

縁下部欠損部樹脂モルタル金ゴテ

フ ー ド

砂 場 手 摺 ケレン素地調整、防錆塗装 SOP

スチール掃除口 スチールドア ケレン素地調整、防錆塗装 SOP

ケレン素地調整 VP

モルタル浮キ部分樹脂モルタル補修

高架水槽駒石

鉄 骨

鉄 骨

駒 石

鉄 部  SOP

鉄 部  SOP

ウレタン塗膜防水脱気工法、脱気筒（４ヶ所）

ポーチ、テラス屋根

ポーチ、テラス屋根

（ 立 上 リ 部 分 ）

笠 木

樹脂モルタル詰メ（伸縮目地部分）

高圧水洗浄、樹脂モルタルノロ引（全面）

高圧水洗浄、樹脂モルタルノロ引（全面）

高圧水洗浄、樹脂モルタルノロ引（全面）

下塗リ：エポキシ系プライマー

上塗リ：ウレタン塗料塗リ

窓廻リ：変成シリコーン系シーリング充填

床：防水モルタル金ゴテ 樹脂モルタル金ゴテ

モルタル下地150角タイル貼リ
モルタル下地150角タイル貼リ

クラック部分モルタル 「斫リ撤去」

伸縮目地 30×15 「撤去」

入隅モルタルコーナー 「撤去」

立上リモルタル浮キ部分 「撤去」

モルタル浮キ部分 「撤去」

窓廻リ：シーリング 「撤去」

タラップ 「撤去」

樋受金物 「撤去」

ノンスリップタイル 100×100 「撤去」 ノンスリップタイル貼リ 100×100

低圧水洗浄

アルミ笠木  Ｗ＝250（一般部分）

アルミ笠木  Ｗ＝225（ポーチ、テラス屋根）

ウレタン防水密着工法

ウレタン防水密着工法

駒石：ウレタン塗膜防水密着工法

鉄 部  SOP

建具ガラス：ビード（玄関、階段、階段下倉庫） 「撤去」 建具ガラス：シリコーン系シーリング充填（玄関、階段、階段下倉庫）

樋受金物撤去跡変成シリコーン系シーリング充填

タラップ受金物撤去跡変成シリコーン系シーリング充填

丸波カラー鉄板 「撤去」

鉄筋露出部分 「斫リ撤去」

安全ガード付アルミタラップ

屋外鉄骨階段屋根

屋 外 鉄 骨 階 段

駒石：高圧水洗浄、樹脂モルタルノロ引（全面）

高圧水洗浄、樹脂モルタルノロ引（全面）

鉄筋露出部分：防錆処理、樹脂モルタル補修

ノンスリップタイル 100×100

手摺 Ｌ＝170 「撤去」

ドレイン廻リ 「斫リ撤去」（13ヶ所） 樹脂モルタル補修（13ヶ所）

折板 ｔ＝0.8  Ｈ＝150  受金物共

フード 「撤去」 ステンレスフード（φ350用：1ヶ所、φ300用：2ヶ所、φ250用：1ヶ所）


