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スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、３０００ｌｍタイプ
消費電力２０．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
調光タイプ（約１０～１００％）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック　埋込ＸＬＸ１３０ＲＥＮＬＡ９

ＬＥＤスクエアベースライト　埋込型　下面開放型　□３５０ ＬＥＤスクエアベースライト　直付・埋込兼用型　下面開放型　□５７０

スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、９０００ｌｍタイプ
消費電力５６．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
調光タイプ（約１０～１００％）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）、枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック　直付ＸＬＸ１９０ＡＥＮＬＡ９

一般タイプ、２５００ｌｍタイプ
消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ４２０ＲＥＮＴＬＥ９

ｉＤシリーズ埋込型４０形　下面開放型　Ｗ１９０

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　埋込ＸＬＸ２３０ＶＥＮＪＬＥ９

ｉＤシリーズ埋込型２０形　下面開放型　Ｗ３００

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光源遮光角１５度、電圧１００－２４２Ｖ
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１０６１ＷＮＬＥ９

ＬＥＤダウンライト　１００形

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、防湿・防雨型
壁面（縦向き・横向き）取付専用
グローブ：アクリル（乳白）
カバー：ステンレス（オフブラック）
光源寿命４００００時間
適合ランプ：直管ＬＥＤランプ、素材：ガラス

パナソニック　ＮＮＦＷ２１８６１ＬＥ９

ＬＤＬ２０Ｗ×１　ウォールライト

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４５０ＤＥＮＰＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４５０ＫＥＮＴＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型４０形　反射笠付型

一般タイプ、２５００ｌｍタイプ
消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０ ｉＤシリーズ直付型４０形　ｉスタイル

三菱 EL-LF-BH25512

本体：鋼板 白色仕上（白色塗装）
反射板：鋼板 白色仕上（白色塗装）
質量：器具 3.9Kg  ランプ 0.3Kg
光源寿命：40,000時間（光束維持率 90%）

ランプ：LDL20T･N/10/13･G3（非常点灯時光束 770lm）

ＬＤＬ２０ 埋込非常灯ＢＴ付

　

幅：32 長さ：1198 高さ：32 (mm)

40Wタイプ専用ユニット

3000lmタイプ

昼白色タイプ(5000K)

■非調光タイプ

口金：電源内蔵ユニット用専用口金

サイズ：φ32 L1198㎜

重：430g／420g

入力電圧：100V-242V

本体：樹脂（乳白／白）

定格寿命：40,000時間

演色性：Ra82

調光不可

消費電力 19.8W

メンテナンス用直管形LEDユニット ４０ｗタイプ

遠藤照明　ＲＡＤー４５７ＮＢ

パナソニック　直付ＸＬＸ４２０ＡＥＮＴＬＥ９

一般タイプ、２５００ｌｍタイプ
消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４２０ＮＥＮＴＬＥ９

Ｌ

※ 階段下はガード共 点灯照度調整機能付
カバー：プラスチック（ホワイト）

器具光束７８０ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

防雨型、拡散タイプ、明るさセンサ付・段調光省エネ型

Ｍ ＬＥＤダウンシーリング　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷＣ５１５００ＬＥ１

Ｎ ＬＥＤブラケット　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型
スイッチ付、拡散タイプ、両面化粧タイプ
カバー：プラスチック（乳白）
Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

パナソニック　ＬＧＢ８５０３７ＬＥ１

Ｏ ＬＥＤスクエアベースライト　ＦＬ２０形×５灯相当　埋込型

パナソニック　ＮＮＦ５７５００ＪＬＴ９

□６４０タイプ、調光可能タイプ（約２５～１００％）
定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
器具光束４０５０ｌｍ、消費電力３８Ｗ
枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
パネル：アクリル（乳白）
光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

Ｐ ｉＤシリーズ直付型４０形　ｉスタイル　単体

パナソニック　直付ＸＬＸ４１９ＮＥＮＬＥ９

一般タイプ、２０００ｌｍタイプ
消費電力１３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ

一般タイプ、８００ｌｍタイプ
消費電力６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ２００ＮＥＮＪＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型２０形　ｉスタイル

一般タイプ、２５００ｌｍタイプ
消費電力１６．３Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ４２０ＤＥＮＰＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ２３０

一般タイプ、１６００ｌｍタイプ
消費電力１１．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ２１０ＮＥＮＪＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型２０形　ｉスタイル

　

幅：47 長さ：560 高さ：32 (mm)

FHP45Wタイプ専用ユニット

昼白色(5000K)

消費電力 19.1W

■非調光タイプ

口金：電源内蔵ユニット用専用口金　

入力電圧：100-242V　

本体：白（マグネシウム）　

カバー：樹脂（ポリカーボネート・フロスト）

調光不可

ＴＷＩＮ ＴＵＢＥユニット ＦＨＰ４５ｗタイプ Ｕ ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＵＴＮＪＬＥ９遠藤照明　ＲＡＤー４１５ＮＢ

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）


