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油圧シリンダ扉体背面支持形式

上流側：

設　　計　　仕　　様
ステンレス製転倒ゲート

　　　　　　　油圧シリンダー、油圧ユニット、配管、転倒装置

・更　新　 ： 扉　体、水密ゴム、支承部、下部戸当り、

（転倒ゲート修繕内容）

・既設流用 ： 側部戸当り
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・新　規　 ： ゲート操作盤

支線材１式

根枷A型

GL

引込開閉器盤(SUS)

3φ3W200V

1φ2W100V
電力柱より

ED

引込柱(10-19-35)

接地(ED)　IE5.5sq　HIVE16

GL

ｹﾞｰﾄ操作盤へ

動力電源　　VVR5.5sq-3C　G28/F230

電灯電源　　VVR5.5sq-2C　G28/F230

動力電源　  CV5.5sq-3C　F 30/G28/FEP30

電灯電源　  CV5.5sq-2C　

接地(ED)　  IE5.5sq　　 F 30/G28/FEP30

電灯分電盤　CV5.5sq-2C　

接地(ED)　  IE5.5sq　　 F 30/G28/FEP30
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照射方向SS200x200x150WP-SUS

自動点滅器

AC100V,10A

LED投光器(電源別置形)

中角・水銀ﾗﾝﾌﾟ1000W相当

T

LED

LED電源ﾕﾆｯﾄ

(木板に取付)

LSS10-4-37

富士形FLR40Wx2相当

2EET

電灯分電盤

W500xH800xD250

SS200x200x150-SUS

IE2.0 x5(G22)

IE2.0 x4(G22)

IE2.0 x3(G16)

IE2.0 x6(G22)

電灯分電盤へ

既設流用

※特記なき配管配線及びｼﾝﾎﾞﾙは下記による。

既設流用

W500xH830xD200

PB

PB

2EET

ｽｲｯﾁ 1P15Ax1

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15x2EET

接地極埋設標示板
(黄銅製)

既設流用
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接地(ED)　  IE5.5sq　　 HIV16

正面図Ｓ＝１：１００
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下部戸当り

更新

235023502350650 235023502300 2300 6502350

支承部

更新

HL=171.36HWL=171.56HWL=171.56
転倒水位

露出配管

電極　CVV2sq-2C　G22/F2 24

電極(2P)

PB
SS300x200x200WP-SUS

埋設配管

電極　CVV2sq-2C　FEP30

PB
SS200x200x200WP-SUS

検知筒(SUS製 厚鋼70)
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更 新

転 倒 装置

据 付 基 準 線

電極(2P)

PB
SS300x200x200WP-SUS

PB
SS200x200x200WP-SUS

埋設配管

電極　CVV2sq-2C　FEP30

露出配管

電極　CVV2sq-2C　G22/F2 24

埋設標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)

はつり(φ50)

ﾄﾗﾌ内配管

電極　CVV2sq-2C　FEP30

油圧ﾕﾆｯﾄ

更新

埋設標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)

ﾓｰﾀｰ　　　　    CV3.5sq-3C

接地(ED)　　　　IE3.5sq　　 G28/F2 30

電動切換弁　　　CVV 2sq-3C

ｼｬﾌﾄｵﾌ弁　      CVV 2sq-3C

圧力ｽｲｯﾁ　　    CVV 2sq-2C G36/F238

端子函

電極　　　　　　CVV 2sq-2C FEP30

引込開閉器盤(SUS)

W500xH830xD200

動力電源　　CV5.5sq-3C　G28/FEP30

電灯電源　　CV5.5sq-2C

接地(ED)　　IE5.5sq　 　G28/FEP30
ED

接地(ED)　IE5.5sq　HIVE16

電灯分電盤  CV5.5sq-2C

接地(ED)　　IE5.5sq　 　G28/FEP30

電灯分電盤（新規）

支線

W500xH800xD250

W
h

引込柱(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)

既設流用

ｹﾞｰﾄ操作盤（新規）

ﾄﾗﾌ内配管

電極　CVV2sq-2C　FEP30

操作室

ｹﾞｰﾄ操作盤（新規）

電灯分電盤（新規）

W500xH800xD250 SS200x200x150-SUS
PB

埋設標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)
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