
撤　去 新　設

G.L

露出配管（残置）

配管支持材（残置）

電柱傾斜がある場合は現場調整を行う。

既存　３灯用照明柱図　1/60

G.L

露出配管（残置）

配管支持材（残置）

電撃殺虫器
残置

照明柱　NO-1・NO-12

電柱傾斜がある場合は現場調整を行う。

既存　３灯用照明柱図　1/60

照明柱　NO-4・NO-9

G.L

露出配管（残置）

配管支持材（残置）

電柱傾斜がある場合は現場調整を行う。

既存　３灯用照明柱図　1/60

G.L

露出配管（残置）

配管支持材（残置）

電撃殺虫器
現況のまま

照明柱　NO-1・NO-12

電柱傾斜がある場合は現場調整を行う。

既存　３灯用照明柱図　1/60

照明柱　NO-4・NO-9

ＬＥＤ照明器具（新設）
ＬＰＪ１Ｍ－５００ｘ３

自在バンド(撤去）

投光器１．０ｋＷｘ３（撤去）

安定器（１．０ｋＷ用）ｘ３
撤去

Ｐ．ＢＯＸ２００□ｘ１００ＶＥ．ＷＰ
撤去

ステンレスバンド（撤去）

ＣＶ５．５□－３Ｃ×２（ＶＥ３６）
配管配線撤去

柱上分電盤（撤去）
Ｌ－Ｄ

柱上分電盤（撤去）
Ｌ－Ａ

ＣＶ５．５□－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）（ＶＥ２２）
電撃殺虫器用　撤去

ステンレスバンド（撤去）

ＣＶ５．５□－３Ｃ×２（ＶＥ３６）
配管配線撤去

投光器１．０ｋＷｘ３（撤去）

安定器（１．０ｋＷ用）ｘ３
撤去

Ｐ．ＢＯＸ２００□ｘ１００ＶＥ．ＷＰ
撤去

ステー（新設）
照明架台付属品

自在バンド(新設）
照明架台付属品

ＬＥＤ照明器具（新設）
ＬＰＪ１Ｍ－５００ｘ３

４灯用照明架台（新設）

ステンレスバンド（新設）

ＥＭ－ＣＥ３．５□－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）×２（ＺＧ３６）
配管配線新設

柱上分電盤（新設）
Ｌ－Ｄ

柱上分電盤（新設）
Ｌ－Ａ

ＥＭ－ＣＥ３．５□－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）（ＺＧ２２）：
電撃殺虫器用　新設

ステンレスバンド（新設）

ＥＭ－ＣＥ３．５□－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）×２（ＺＧ３６）
配管配線新設

Ｐ．ＢＯＸＳＳ２００□ｘ１００
ＷＰ．Ｚ３５　新設

Ｐ．ＢＯＸＳＳ２００□ｘ１００
ＷＰ．Ｚ３５　新設

ＥＭ－ＣＥ３．５□－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）（ＰＦ２２）
ＳＵＳバンド固定　新設

ＥＭ－ＣＥ３．５□－３Ｃ（１Ｃ：Ｅ）（ＰＦ２２）
ＳＵＳバンド固定　新設

ＣＰ１６－２２－１０００ ＣＰ１６－２２－１０００
コンクリートポール（足場ボルト付）現況のまま
ＣＰ１６－２２－１０００

コンクリートポール（足場ボルト付）現況のまま
ＣＰ１６－２２－１０００
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架台アームＬ５０ｘ５０ｘｔ６　撤去

架台軽量腕金７５ｘ４５ｘｔ３．２（撤去）

100 700 800 700 100 100 700 800 700 100

４灯用架台 新設

100 700 800 700 100 100 700 800 700 100

100 700 800 700 100100 700 800 700 100100 700 800 700 100100 700 800 700 100

南魚沼市万条新田地内工事箇所

工 事 名

図    名 縮尺

図面番号

南 魚 沼 市

南魚沼市大原運動公園

照明柱姿図　３灯用
撤去・新設

1：60

設計 令和５年　　月

大原運動公園テニスコート電気設備改修工事

７ /８

PL投光器取付板　  ｔ6.0（撤去）

※NO-4照明柱のみ

PL投光器取付板　  ｔ6.0（撤去）

※NO-4照明柱のみ

※NO-4照明柱のみ

※NO-4照明柱のみ

※NO-4照明柱のみ

※NO-4照明柱のみ

※NO-4照明柱のみPL投光器取付板　  ｔ6.0（新設）

架台軽量腕金７５ｘ４５ｘｔ３．２　現況のまま

架台アームＬ５０ｘ５０ｘｔ６　現況のまま

自在バンド　現況のまま

コンクリート柱は現況のままとする。

NO-9照明柱の照明架台は現況のままとする。

コンクリート柱は現況のままとする。

照明架台は現況のままとする。

コンクリート柱は現況のままとする。
コンクリート柱は現況のままとする。

コンクリートポール（足場ボルト付）（残置）

自在バンド（残置）

架台アームＬ５０ｘ５０ｘｔ６（残置）

架台軽量腕金７５ｘ４５ｘｔ３．２（残置）

コンクリートポール（足場ボルト付）（残置）

照明架台は残置とする。
NO-9照明柱の照明架台は残置とする。


