
工 事 名

更新自家発電機室断面図

図面番号

A-12

南　魚　沼　市　長

工期
着手日　令和　　年　　月　　日

総括

主任

竣工日　令和　　年　　月　　日

南魚沼市　畔地　地内

　畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事

南魚沼市上水道事業

施工地名

縮 尺 1/50　（A1)

令和５年度　(継続)改良第１号

A － A　 断　面　図　    Ｓ＝1 : 50 B － B　 断　面　図　    Ｓ＝1 : 50
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モルタル金コテ

　既設床用塗料撤去　レベラ―床勾配FL+7～1/150　塗床仕上げ

モルタル金コテｔ＝20 モルタル金コテｔ＝20

モルタル金コテ

新設ピット既設ピット既設ピット

既設床用塗料撤去　塗床仕上げ H=100

既設床用塗料撤去　塗床仕上げ H=100

　既設床用塗料撤去　塗床仕上げ

アスベスト処理 

既設床用塗料撤去　塗床仕上げ H=100

アスベスト処理 

有圧換気扇400φ設置用開口520*520

モルタル金コテ

アスベスト処理 

　既設床用塗料撤去　レベラ―床勾配FL+7～1/150　塗床仕上げ

斜線範囲 既存モルタル補修部

アスベスト処理 

グラスウール成型板ｔ＝50

グラスウール成型板ｔ＝50

グラスウール成型板ｔ＝50

グラスウール成型板ｔ＝50

グラスウール成型板ｔ＝50

グラスウール成型板ｔ＝50

モルタル金コテｔ＝20

無筋コンクリートｔ＝60

AW-1撤去　鉄筋コンクリート打放しコンクリート（C)

無筋コンクリートｔ＝30~60 無筋コンクリートｔ＝30~80

グラスウール成型板ｔ＝50

モルタル補修立上がりコンクリート打放し（B)補修 塗床仕上げ

無筋コンクリートｔ＝270

モルタル金コテｔ＝30

無筋コンクリートｔ＝270

モルタル金コテｔ＝30 旧防油堤解体撤去

斜線範囲 既存モルタル補修部

斜線範囲 既存モルタル補修部

AW-1撤去　鉄筋コンクリート打放しコンクリート（C)

斜線範囲 既存モルタル補修部

新設防油堤　鉄筋コンクリート

モルタル金コテｔ＝20　塗床仕上げ

グラスウール成型板ｔ＝50
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