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更新自家発電機室平面図

仕上げ表・建具表

図面番号

A-8

南　魚　沼　市　長
総括

主任

竣工日　令和　　年　　月　　日

着手日　令和　　年　　月　　日
工期

縮 尺 1/50　（A1)

　畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事

南魚沼市上水道事業

南魚沼市　畔地　地内

令和５年度　(継続)改良第１号
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アルミ製調整式低床作業台（アジャスター付）
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ガ 　 ラ  　ス

表 　 面  　材

枠 種  　見 込

形 　　　式

姿　 　　図

使 用 箇 所

記　号　　数　量    新ＳＤ - 1

　  スチィール両開き防音ドア　　Ｔ-2

　　自家発電機室　

1

　  ドアクローザー（片側）　　　戸当たり

　  溶融亜鉛メッキ鋼板　180　　　ドア厚　60　ロックウール充填　　額縁　85　

　  ステンレス沓摺　　

　  付属品一式　　　　　

　  グレモンハンドル

　  ステンレス重量用丁番　　　防音ドア用グレモン

　  DP　　　

防火設備

　  シリンダー本締り錠　―　サムターン

通 用 口 子 扉 　  ドア枠厚　70　　ドア厚　35　ロックウール充填　　ステンレス丁番　　

　  シリンダー本締り錠 ― サムターン　　レバーハンドル　　防音仕様

事 業 名


