
経営戦略（資産管理編）では、アセットマネジメントにおける検討手法タイプ4Dとして、将来の水需要動向や
適正な資金確保等を勘案して、更新需要や財政収支の見通しを詳細に算定することを目的にする。
水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサ
イクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動で、前回の経営戦
略（平成30年度）策定時にも実施している。

南魚沼市水道事業経営戦略 資産管理編（アセットマネジメント）【概要版】

◼経営戦略（資産管理編）について

◼資産の整理

◼更新需要の見通し

令和７年３月

南魚沼市水道事業は、平成31年3月に「南魚沼市水道事業経営戦略（以下、前回経営戦略）」を策定
した。前回経営戦略で、令和6年度に計画の中間見直しと事業実施の検証及び時点修正を図ることにしている
ことと、総務省の令和7年度までに経営戦略の見直しを行うことが推進目標として示されたことを受け、経営戦略
の改定を行った。
令和7年度に「経営戦略（事業投資編）」を策定することとし、令和6年度には事業投資編を検討する基礎
データとなる、資産管理計画について検討し、「経営戦略（資産管理編）」を策定した。

◼はじめに

● 構造物及び設備
本市水道事業の保有する資産額は、構造物及び設
備資産が約300億円、管路資産が約444億円であった。
施設・設備資産のうち、本市最大の浄水場である畔
地浄水場の資産が約157億円を占めており、畔地浄
水場以外の資産額は約143億円であった。
前回経営戦略と比較して、約50億円ほど資産額が増
加している。これは、平成30年以降に取得した資産額を
計上しているほか、物価上昇影響を考慮し現在価値化
しているためである。

● 管路
管路資産を延長で整理すると、総延長約793kmのう
ち、配水管が約691km(87%)と、その大部分を占めて
おり、送水管が約92km(12%)であり、導水管は約
11km(1%)であった。
前回経営戦略と比較して、資産額も約130億円増加
し、延長は約100km増加している。資産額については、
施設・設備資産と同様に平成30年以降に取得した資
産額を計上しているほか、物価上昇を考慮し現在価値
化していることによる。延長の増加については新規に布設
したほか、管路のマッピングシステムのデータを根拠とし精
度が向上したことによる。

畔地浄水場の
施設・設備

畔地浄水場以外
の施設・設備

管路 合計

前回経営戦略
(平成30年度価格)

約130億円 約123億円
約678km

(約315億円)
約568億円

今回の改定
(令和5年度価格)

約157億円 約143億円
約793km

(約444億円)
約744億円

【今回の改定における現有資産額の推移】

【管路の延長】

【現有資産額の内訳】

● 水需要予測について
前回経営戦略では、「国立社会

保障・人口問題研究所」が平成30
年に公表した、平成28年度の国勢
調査に基づく人口を採用しているが、
今回の経営戦略では、社人研が令
和5年に公表した、令和2年度の国
勢調査に基づく人口を実績値で補
正した人口を採用している。
行政区域内人口は前回推計を下
回る推計としており、有収水量も前
回推計を下回る推計となっている。

◼水需要予測の見通し
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【水需要予測の見直し結果】
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● 法定耐用年数で更新する場合
本市水道事業の保有する資産を、資産の法定耐用年数に従って更新する場合、今後50年間で約3,472
億円が必要という試算結果となった。内訳として、構造物及び設備資産が約942億円、管路が約2,530億円
である。1年あたり平均約69億円が必要である。

【法定耐用年数で更新する場合の更新需要】

● 実使用年数で更新する場合
法定耐用年数よりも長い実使用年数で更新する場合、今後50年間で約2,141億円が必要という試算結果
となった。内訳として、構造物及び設備資産が約726億円、管路が約1,415億円である。1年あたり約43億円
が必要である。
また、資産を延命化して使用するため、経年化資産が見られるようになる。

【実使用年数で更新する場合の更新需要】

※ 健全度とは
資産の取得からの経過年数が法定耐用年数以内であれば健全資産、法定耐用年数を超えていれば経年化
資産、法定耐用年数の1.5倍を超えていれば老朽化資産。資産の老朽化状況が可視化できる。
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【法定耐用年数で更新する場合の健全度】
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12%
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管路総延長

793.4 km

畔地浄水場

157億円

21%

畔地浄水場以外

143億円
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管路

444億円
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744億円

【実使用年数で更新する場合の健全度】



【畔地浄水場を1系のみ更新する場合の更新需要】

【畔地浄水場を最低限の更新・修繕とする場合の更新需要】

畔地浄水場は将来的に廃止を前提とし、最低
限の更新・修繕にて対応するための費用のみ計
上するケースを検討する。計上する費用は以下の
とおりである。
・建築・土木資産の更新需要は見込まない。
・設備類は、将来5年以内に実使用年数基準の
更新時期を迎える資産についてのみ更新需要を
見込む。ただし、今後将来30年にわたって均等に
金額を見込む。
必要となる金額は、1年あたり約2億円となる。

● 畔地浄水場のダウンサイジング
畔地浄水場が1日に作ることができる水の
量（66,800m3/日）に対し、給水量は大
きく下回っている（22,899m3/日）ことから、
施設更新の際に、適正な規模に作り替える
ダウンサイジングが必要である。
畔地浄水場の施設は2系列に分かれてい
るため、そのうち1系のみ更新するケースと、
将来的な水需要の減少も加味し、畔地浄
水場を将来的に廃止するまで最低限の更
新・修繕のみ行うケースを想定した。
後者の場合、現在保有している水源量に
対し、令和17年度までに畔地浄水場を廃
止するには約5,000 m3/日の水源整備が、
令和22年度までに廃止するには約3,000
m3/日の水源整備が必要である。

ケース名 考え方

１系のみ更新
２系列ある畔地浄水場の施設を、１系列分だけ更新し、もう１系列は廃止する。
施設能力は33,400m3/日になる。

最低限の更新・修繕
将来的には畔地浄水場以外の保有水源のみで市全体の給水量が賄えるため、
別水源を開発しつつ、畔地浄水場は最低限の更新・修繕のみ行う。

【将来の一日最大給水量と現在の保有水源量】

【畔地浄水場のダウンサイジングの検討ケース】

● 畔地浄水場を1系のみ更新する場合
・更新対象資産の設定
畔地浄水場の1系のみを更新する場合、全体の
更新対象資産額が157.3億円であったのに対し、
1系のみの更新とした場合の対象資産額は115.0
億円と、42.3億円分の資産の削減が可能である
と試算された。

・更新需要の算出
50年間の合計額は、全体更新だと約355億円
だったが、1系更新の場合約268億円に削減でき
る。
一方で、1系更新であっても直近の5年間で1年
あたり約13億円の事業費が必要となる計算である。
令和12年度以降への更新の先送り・平準化の検
討を行う必要がある。

・更新需要の平準化
畔地浄水場1系更新の場合の更新需要を平準
化させた。この場合、前期20年間の更新需要は1
年あたり約4億円となる。

【畔地浄水場を1系のみ更新する場合の平準化更新需要】

【畔地浄水場を1系のみ更新する場合の更新対象資産】
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● 畔地浄水場ダウンサイジング検討における健全度
畔地浄水場1系のみ更新する場合で平準化を行う場合や、畔地浄水場を最低限の更新・修繕のみ行う場
合には、資産の更新の先送りを行うため、施設・設備の状態が悪くなることが想定される。適切な維持管理を行
う必要がある。

● 畔地浄水場を最低限の更新・修繕のみ行う場合
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【1系のみ更新：平準化の場合の健全度】
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【最低限の更新・修繕のみ行う場合の健全度】

◼財政の見通し

● シミュレーション条件の設定
原則として本市の令和3～5年度決算額を基に条件設定を行った。財政シミュレーションにおいて達成すべき目
標は下記の2点とした。

① 収益的収支で赤字（欠損金）を計上しないこと

② 資金残高が10億円を下回らないこと

また、近年の資材高騰・人件費上昇を反映するために、物価・労務単価の上昇を財政シミュレーションに見込
んだ。物価上昇率としては内閣府が公表する予測資料における消費者物価指数を、労務単価上昇率としては
賃金上昇率を参考する。

● 事業費の設定
令和6年度は決算見込み値を設定した。令和7年度以降は1年あたり8億円（税込）を見込むこととした。
令和7年から16年の10年間については、事業費のうち年間3億円を非常用水源整備事業費に充てることとし、
更新事業費は年間5億円とする。令和17年以降の事業費については、年8億円を見込んだ。
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● 財政シミュレーションの結果
設定した事業費・企業債借入額の考え方に従
い、財政シミュレーションを実施した。
・収益的収支
令和8年度から収益的収入は赤字となり、以
降も有収水量の減少による収入減少と物価・賃
金上昇の影響を受けて、損益は減少傾向をたど
ることが分かった。
今後、料金改定について検討する必要がある
ことが分かった。

・資本的収支
資金残高の観点においては、一時的に目標で
ある10億円を下回るが次第に回復することが分
かる。
これは、収益的支出の約17億円のうち、減価
償却費が約10億円をしめており、減価償却費が
補填財源として資本的収支の不足額を補填し
ていることと、毎年約5億円の借入を継続してい
ることが理由として挙げられる。

・企業債の借入
また、企業債残高の指標である、企業債残高
対給水収益比率については、既往債の償還が
完了することで一時的に減少するが、年間約5
億円の借入を継続することによって、企業債残
高対給水収益比率は増加していくこととなる。
借入額増大によって支払利息が増大している
ことも、収益的収支の悪化の原因のひとつである。
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【財政シミュレーション結果：収益的収支】

【財政シミュレーション結果：資本的収支】

【財政シミュレーション結果
：起債比率と企業債残高対給水収益比率】
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● 資産の健全性
必要な更新需要を確保できていない
ため、施設の健全度が悪化し、リスクが
増大することが想定される。
施設の健全性を確保するためには、事
業費を増加させ更新を実施する必要が
あるが、料金改定を行わない場合は事
業の運営自体が困難となる見通しであ
るため、事業費増加を検討する前に、
料金改定や起債額の調整の検討を行
う必要がある。

【資産の健全性(左：構造物及び設備、右：管路】

④ 更新需要・財政収支見通しの活用

② ミクロマネジメントの実施

③ マクロマネジメントの実施

① 必要情報の整備
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【前回経営戦略からの改定のポイント】

検討期間を50年とし、
期間内の再更新も見込む

更新需要縮減による施設
健全度への影響を評価

設備台帳に点検状況や
新設・更新資産を反映

設備台帳を整備
より詳細な項目で評価

令和7年度に経営戦略
(事業投資編)として検討物価・賃金上昇の影響を

考慮

◼前回経営戦略からの改定のポイント
① 必要情報の整備
前回の経営戦略策定以降に、設備台帳システムを新たに導入している。今回のアセットマネジメント検討にお
いては、設備台帳の項目に準拠して更新需要や健全度の算出を行っている。
② ミクロマネジメントの実施
前回の経営戦略策定以降に導入した設備台帳システムでは、日常点検の情報を入力できる機能が追加され
ている。また、追加・除却された資産の情報を更新することで最新の情報に基づいたアセットマネジメントを実施し
ている。
③ マクロマネジメントの実施
更新需要の算出については、検討期間を50年間として期間内の再更新も見込むよう検討を行った。これによっ
て、中長期的な更新需要をより正確に把握できるようになった。
また、更新需要の算出において、複数の更新周期の設定を行ったほか、施設規模の適正化を踏まえた更新需
要の削減について検討した。更新需要を削減する場合の施設への影響として、施設健全度への影響度合いを
評価した。
財政収支の見通しにおいては、近年の物価上昇の傾向を踏まえ、物価・賃金上昇の影響を考慮したシミュレー
ションを実施した。

更新費用
畔地浄水場の
施設・設備

畔地浄水場以外
の施設・設備

管路 合計
削減額

（削減割合)
年間

平均費用

前回経営戦略
（平成30年度)

約182億円 約172億円 約615億円 約969億円 － －

今
回
改
定

法定耐用
年数基準

約454億円 約488億円 約2,530億円 約3,472億円 － 約69.4億円

実使用年数
基準

約355億円

約371億円 約1,415億円

約2,141億円
約1,331億円
（△38.3%)

約42.8億円

畔地浄水場
：1系のみ更新

約268億円 約2,054億円
約1,418億円
（△40.8%)

約41.1億円

畔地浄水場
：最低限の
更新・修繕のみ

約68億円※ 約1,854億円
約1,618億円
（△46.6%)

約37.1億円

【更新費用のまとめ】


