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A-A 断面詳細図 A1=1:50（A3=1:100）

B-B 断面詳細図 A1=1:50（A3=1:100）

階段 断面詳細図 A1=1:50（A3=1:100）

A部防水詳細図　S=1:F B部防水詳細図　S=1:F
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塩ビシート防水t=2.0

コンクリート

浸透性無機質反応型塗布

コンクリート

浸透性無機質反応型塗布

コンクリート

浸透性無機質反応型塗布

止水板CF150

コンクリート

浸透性無機質反応型塗布

(基礎底盤上まで)

コンクリート

浸透性無機質反応型塗布

木毛セメント板ｔ＝25打込み

木毛セメント板ｔ＝25打込み

浸透性無機質反応型塗布
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止水板CF150
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機械固定工法 S-M2

機械固定工法 S-M2

塩ビシート防水t=2.0

機械固定工法 S-M2

防水端部押え(DN塩ビ鋼板)

塩ビシート防水t=2.0

機械固定工法 S-M2

エポキシ樹脂塗床(防滑)

コンクリート打放し仕上
コンクリート打放し仕上
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塩ビシート防水t=2.0(軽歩行用)
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外壁仕上材

防水端部押え金物(DN塩ビ鋼板)

緩衝用シート t=1.0

塩ビシート t=2.0

塩ビ鋼板 t=1.35×10×210×80

緩衝用シート t=1.0

塩ビシート t=2.0

防水端部押え金物(DN平鋼板)

t=0.95×B70

シーリングMS-2
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防水端部押え(DN塩ビ鋼板)

防水端部押え(DN塩ビ鋼板)
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打継目地

シーリングMS-2

打継目地

シーリングMS-2

X1 X2 X4X3

▽設計GL=383.085m

X2 X3X1

▽掘削底-2

▽設計GL=383.085m

▽掘削底-1

▽設計GL=383.085m

▽掘削底-1

X3X1

Y1Y2Y4 Y3

▽設計GL=383.085m

▽掘削底-2

▽掘削底-2

Y1Y2Y4 Y3

X4

▽掘削底-1

▽掘削底-1

▽平均GL=383.407

▽1FL

▽平均GL=383.407m

▽1FL

▽RSL水下

▽RSL水上▽RSL水上

▽1FL

▽平均GL=383.407m

▽RSL水下

▽階段RSL水上(最高の高さ)

▽1FL

▽階段RSL水上

▽1FL

▽平均GL=383.407m

▽RSL水上

▽造成383.740

▽造成383.740

軒先寸法

HHWL=386.24m

LWL=383.14m

HWL=385.86m

LWL=383.14m

HWL=385.86m

HHWL=386.24m

第2操作室第1操作室階段室

階段室

第1配水池

第1配水池 第2配水池

PF板敷込

ポリスチレンフォーム(PF)板敷込

第1操作室


