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水道課　上村　優

事 業 名

施工地名

縮 尺

図面番号

第　　号

工 事 名

工期

南魚沼市上水道事業

監
督
員

発
注
者

請
負
者

（

配
管）

総括

主任
南　魚　沼　市　長

図示

令和2年度 改良第7号

上田配水池建設工事

南魚沼市 蟹沢新田 地内

着手日　令和　　年　　月　　日

竣工日　令和　　年　　月　　日

水道課　上村　栄二

配水池配筋図（1）
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配水池配筋図(1) S=1:50
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 鉄筋重量表（鉄筋は全てSD345とする） 

名　称

配水池 底版

　底版

　せん断補強筋

　巾止め筋

小　計

合　計

記　号

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B9

B10

B11

B8

径

D19

D19

D19

D19

D19

D19

D19

D19

D19

D19

D19

D13

D13

D10

D13

D16

D19

長　さ(ｍ)

L1

5.700 

2.200 

7.500 

4.000 

1.560 

3.360 

6.050 

6.050 

7.700 

7.760 

7.820 

0.300 

0.300 

L2

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

3.070 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

0.300 

1.060 

L3

3.260 

6.760 

1.460 

4.960 

1.050 

1.100 

0.800 

0.300 

0.300 

1.060 

L4

1.100 

1.100 

0.800 

0.800 

0.300 

1.050 

4.160 

5.500 

5.440 

L5

1.050 

1.050 

凡例参照

0.342 

0.242 

計

11.410 

11.410 

10.060 

10.060 

5.980 

3.660 

8.500 

7.150 

12.460 

13.860 

15.380 
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0.542 

数　量

(本)
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530 

68 

単位重量

(ｋｇ/ｍ)

2.250 
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2.250 

2.250 

2.250 

2.250 

2.250 

2.250 

2.250 

2.250 

2.250 

0.995 

0.995 

重　量

(ｋｇ)

795.8 

795.8 

701.7 

701.7 

941.9 

576.5 

153.0 

128.7 

672.8 

3305.6 

103.8 

338.6 

36.7 

375.3 

8877.3 

9252.6 
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底　　版

下
　
面

上
　

面

B3 D19

B9 D19

B1 D19

B10 D19

D19

B1 D19B3 D19 又は B2又は B4

B2 D19B4 D19

B8B6 D19

B9 D19

B5 D19B6 D19

B11
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B8D19

B11 D19

下
面

上
面
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D19B11
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B8 D19

鉄筋加工形状図

※B1,B2鉄筋は継手長を

ずらすため交互に配置

※B3,B4鉄筋は継手長を

ずらすため交互に配置

B7 D19


