
数量計算書 市道旭町通線

As　15㎝以下 7+7+7+7=28
28.0

As　15㎝以下
積込有 1443.5
平均幅員3.0m超
⑦密粒度ｱｽｺﾝ（新FH）改良Ⅰ型 1443.5
1000m2以上、すりつけ有

舗装版のみの打替え 1443.5

鉄筋 0.35*0.35*289
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ部 35.4
As 1443.5*0.05
L=4.8km DID有 72.2
Co 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ部
L=4.8km DID有 35.4
As 72.2*2.35

169.7
Co 35.4*2.5

88.5

ﾍﾟｲﾝﾄ式 外側線
実線15cm 560.0
溶融式 停止線
実線30cm 4.05+3.05+3.1+2.95 13.2
溶融式 横断歩道

(7*2)+(7*4) 42.0
溶融式 横断歩道予告図示
実線20cm 13.6*4箇所 54.4

交通誘導員B 5人＊5日=25
25.0

　区画線設置 ｍ 54

ｍ 560

　区画線設置 ｍ 13

　区画線設置 ｍ 42

　殻処分 ｔ 89

　殻運搬 m3 72

　殻運搬 m3 35

　殻処分

構造物取壊し工

　構造物取壊し m3 35

ｔ 170

単位

舗装打替え工（旭町通
線）

設計計
上数量

名 称 規 格 等 算 式

　舗装版切断 ｍ 28

　舗装版破砕 ㎡ 1440

　表層 ㎡ 1440

　不陸整正 ㎡ 1440

区画線工

　区画線設置

　交通誘導員 日 人 25

仮設工

No.1


