
グランドセルマットレス概要図

マットレス幅(Lmat)

2000

縦断方向

横断方向ラップ長10～50cm

ラップ長10cm
以上

マットレス厚(Hmat)

グランドセル

中詰材(砕石)

吸出防止材

再生長繊維不織布t=2㎜

樹脂アンカーピン

吸出防止材の端部,ラップ箇所に打設

セルジョイント(ナットタイプ)

平　面
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A-A断面 B-B断面

M8ボルト M8ボルト

M8ナット M8ナット

セルジョイント(ボルトタイプ) セル相互接合部詳細

B

切断箇所

カッター等により切断

切断箇所

カッター等により切断

S=1:5樹脂アンカーピン

直径約20mm

材質：ポリプロピレン（再生品）

接合部A 接合部B

開孔部の目合を重ねてセルジョイント止めする。(2か所)

セルジョイント(ボルトタイプ)

セルジョイント(ナットタイプ)

セルジョイント(ボルトタイプ)

セルジョイント(ナットタイプ)

セルジョイントを開孔部に挿入し、回転させ締付ける。

S=1:1 S=1:1

接合部A

セルジョイント(ナットタイプ)

接合部B

セルジョイント(ナットタイプ)

開孔部の目合を重ねてセルジョイント止めする。(1箇所)

セルジョイント(ボルトタイプ) セルジョイント(ボルトタイプ)

セルジョイントを開孔部に挿入し、回転させ締付ける。

接合部A

接合部B

セル幅方向

セ
ル

延
長
方

向

セルの接合方法は、セルジョイントを用いる。

ただし、加工箇所等はタッピングビスまたはステープルを推奨する。
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ジオセル工法計画図(2)

ジオセル工法計画図(2)

ジオセル切断部説明図


