
南魚沼市万条新田地内工事箇所

工 事 名

図    名 縮尺

図面番号

南 魚 沼 市

南魚沼市大原運動公園

単線結線図　参考姿図

撤去・新設 1：Free

設計 令和５年　　月
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高圧受変電単線結線図
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高圧機器凡例

　記　号

ＰＦ

ＣＴ

　機　器　名　称

電力ヒューズ

低圧計器用変流器

　　　備　　　　　　考

モールド型

Ｔｒ

ＳＣ

ＡＭ

ＶＭ

ＡＳ．ＶＳ

ＭＣＣＢ

変圧器

進相用コンデンサー

電流計

電圧計

切替スイッチ

配線用遮断器

油入式　放電抵抗付（警報付）

角型半埋込　１.５級

角型半埋込　１.５級

表面取付型

ＬＢＳ 高圧気中負荷開閉器 ストライカー付

油入式　防振ゴム付温度計付（警報付）

Tr.1φ 20KVA
6600/210V-105V

Tr.3φ 75KVA
6600/210V

PCS 1
7.2KV 30Ax2
F:10A 1.5KA

(300/5A)×2(150/5A)×2

PCS 2
7.2KV 30Ax3
F:15A×3

PCS 3
7.2KV 30Ax3
F:G10A 40KA

　　　CV-6.6KV 38□×3C

E2-8□
E2-14□

3φ3W
6.6KV 50Hz
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ＬＢＳ
７.２ＫＶ　２００Ａ
ＰＦｘ３
７.２ＫＶ　Ｇ３０Ａ
　　４０ＫＡ

ＳＣ
３φ７．２KＶ
（５０ＨＺ）
１５ｋｖａｒ
放電抵抗内臓

ＰＣＳ 高圧カットアウト ヒューズ付
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高圧受変電単線結線図
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高圧機器凡例

　記　号

ＰＦ

ＣＴ

　機　器　名　称

電力ヒューズ

低圧計器用変流器

　　　備　　　　　　考

モールド型

Ｔｒ

ＳＣ

ＡＭ

ＶＭ

ＡＳ．ＶＳ

ＭＣＣＢ

ＥＬＲ

変圧器

進相用コンデンサー

電流計

電圧計

切替スイッチ

配線用遮断器

漏電警報器

油入式　放電抵抗付（警報付）

角型半埋込　１.５級

角型半埋込　１.５級

表面取付型

ＬＢＳ 高圧気中負荷開閉器 ストライカー付

油入式　防振ゴム付温度計付（警報付）

Tr.1φ 20KVA
6600/210V-105V

Tr.3φ 75KVA
6600/210V

PCS 1
7.2KV 30Ax2
F:10A 1.5KA

(250/5A)×2(100/5A)×2

PCS 2
7.2KV 30Ax3
F:15A×3

PCS 3
7.2KV 30Ax3
F:G10A 40KA

　　　CV-6.6KV 38□×3C

2
　C
ｺﾝｾﾝﾄ
(2-2P15A)

LED×4

3φ3W
6.6KV 50Hz
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ＬＢＳ
７.２ＫＶ　２００Ａ
ＰＦｘ３
７.２ＫＶ　Ｇ３０Ａ
　　４０ＫＡ

ＳＣ
３φ７．２KＶ
（５０ＨＺ）
１５ｋｖａｒ
放電抵抗内臓

ＰＣＳ 高圧カットアウト ヒューズ付
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照明柱スイッチ部
セレクタースイッチｘ6

照明柱スイッチ部
セレクタースイッチｘ6

８００

ＮＰ１

１４００

変電設備

高電圧

フック棒

８００

ＮＰ１

動力Ｔｒ
動力盤電灯・動力盤

受電盤

キュービクル参考姿図

８００

ＮＰ１

１４００

変電設備

高電圧

フック棒
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ＮＰ１

動力Ｔｒ
動力盤電灯・動力盤

受電盤

１）キュービクル（ＪＩＳ４６２０）規格品
２）キュービクル基礎は既存再利用。     
３） 盤寸法は参考寸法とする。                                  
４） 制作にあたりメーカーと協議の上、

５） 所内照明（ドアースイッチ連動）付-4台                     
     メンテ用コンセント２Ｐ１５Ａｘ２Ｅ付１か所               

キュービクル参考姿図

  

    
 
      

既設 新設

　　　監督員の承諾を得て決定の事。

６)  ＥＬＣＢ、ＭＣＣＢは表面取付型とする。                        
７)  屋外防水型.（ベースは溶融亜鉛メッキ製）                 
８)  アンカーは箱抜き式で計算（Ｍ－１６φ）溶融亜鉛メッキ製

大原運動公園テニスコート電気設備改修工事
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