
本図は今回を示す。

発電機室は流用とする。2.

1.
発
注
者

請
負
者

監
督
員

配
 
管

注 記

32/50

50/32

ハンドホール

ロ-リ-ア-ス付

給油口65A,液面計

屋外壁掛形

給油口ボックス(SUS製)

ドレン管 SGP20A

風量調節ダンパ-

900Wx1050H

発電装置換気フ-ド

1200Wx1500H

発電装置給気フ-ド

1200□

発電装置給気ダクト

ウイングポンプ

0.75kWx2

燃料移送ポンプ

周囲1m以内に窓等開口部が無き事

屋外地上4m以上立上げ

引火防止金網付

通気口32Ax2

断熱材75t

900φ

排気ダクト

防鳥金網

断熱材75t

500φ

排気ダクト

防鳥金網

(今回)

自家発配管系統図

注油管 SGP65A

通気管 SGP32A

返油管 SGP50A

給油管 SGP32A

レジューサー

キャップ

通気管 SGP32A

注油管 SGP65A

給油管 SGP32A

返油管 SGP50A

(既設)

煙突

フランジ取合い

以降既設流用

2.2kW-6P

発電装置換気ファン

65dB(A)

発電装置換気消音器

防火ダンパ-

65dB(A)

二次排気消音器

3.7kW-6P

発電装置給気ファン

65dB(A)

発電装置給気消音器

F.J

送油管 SGP20A

GL

F.J

地下燃料タンク 7000L

給
油

管
 S

GP
32

A

/min

給気量

防火ダンパ-

/min

排気量

防油提

F.J

返
油

管
 S

GP
50

A

通気管 SGP32A

25A,32A,40A 50A以上

 可トウ管長サ (SUS304) 

ストレ-ナ-

燃料移送ポンプ

可トウ管

300L

15A,20A

バルブ(常時閉)

凡     例

逆止弁

バルブ(常時開)

自家発電機室

燃料小出槽

950L

F.J

800L500L

ガスタ-ビン発電装置

90dB(A)

一次排気消音器

油溜桝

F.JF.J

/min3172m

換気量

900Wx750H

発電装置換気ダクト

3370m

3550m

(既設)

配管トラフ

6.6kV 500kVA 85dB(A)

（A重油）

（二重殻）

（耐雪仕様）

（耐雪仕様）

縮 尺

図面番号

工期
着手日　令和　　年　　月　　日

竣工日　令和　　年　　月　　日

南魚沼市上水道事業

総括

主任
南　魚　沼　市　長

NONE　（A1)

南魚沼市畔地地内

自家発配管系統図(今回)

畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事
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