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自家発電機室照明設備 平面図
高天井用器具Bトラフ型A

とし配線は既設流用とする。

2. 自家発電機室内の照明器具のみを更新

注 記

1. 部は今回を示す。

MF250W対応品 11000LM型（自動昇降式）B1

FSS1-4-23対応品（非常照明器具蓄電池内蔵）A2

FSS1-4-23A1

盤番号 盤名称 盤記号 備考

発電機室盤名称一覧表
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燃料移送ポンプ

燃料小出槽(950L)

二次排気消音器(65dB)

ガスタービン発電装置

一次排気消音器(90dB)
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9

7

6

給気ファン

風量調節ダンパー

換気消音器

換気ファン

10

11

防火ダンパー

給気消音器(65dB)

12

自動始動盤

防火ダンパー

13

発電機盤14

15

地下燃料タンク(7000L)

始動用直流電源盤
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給油口ボックス17
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避難口誘導灯（今回新設）C
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照  　  明50
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MCCB 2

2
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２

Ａ MCCB 2

20 200

20 200

20 100

AF

分岐遮断器

P番号

回路

種別 AT

電 圧

 (V)

８０ 避難口誘導灯、通路誘導灯

負荷容量

 (VA)
給 電 代 表 室 名 備      考

２，５２０

１，８００

１，３８０

（１，０００）

操作室

予　　　備

照  　  明

照  　  明

塩素注入室、塩素ボンベ室

薬品注入室

自家発室、換気ファン室

予　　　備

MCCB

MCCB

MCCB

（半埋込型）既設

MCCB 3P 100AF

MCCB 4P 100AF
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A
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NT

コンセント

50

50

50

50

4

1
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1

10020

10020

100

10020

20

７５０

１２０

７５０

5 10050 20

10020506

１，０５０コンセント

１，５００

7 10050 20

コンセント

照  　  明

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

ELCB

誘　導　灯

照  　  明

１，６８０

（１，０００）

操作室

コンセント

（１，０００）予　　　備

予　　　備 （１，０００）

操作室

塩素注入室、塩素ボンベ室

薬品注入室

自家発室、換気ファン室

1

1

1

1

1

1

今回、自家発室に１台新設

MCCB

MCCB

ELCB

YL-1(既設)

C1(既設)

今回、自家発の照明を更新

Ａ

イロハ

ハ ハロ ロ

ハ

ロ

ロ ハ ロ

ハ

イ

イ

但し、誘導灯については、照明器具、

配線配管共に新設とする。

名　称

凡　　例

照明分電盤

記　号 備　考

照明器具　壁付

タンブラスイッチ(露出）

照明器具　壁付 非常照明器具蓄電池内蔵

照明器具　高天井付 MF250W

避難口誘導灯　通路誘導灯照明器具　壁付

隠蔽又は埋込配管

露出配管

図中明記なき配管は下記とする。特　記

1P15A×3

3. 今回、照明スイッチを搬入口側に新設

する。

（既設誘導灯より分岐）
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着手日　令和　　年　　月　　日

竣工日　令和　　年　　月　　日

南魚沼市上水道事業

総括

主任
南　魚　沼　市　長

1/50　（A1)

南魚沼市畔地地内

畔地浄水場非常用自家発電設備更新工事

（照明）（今回）

自家発電機室平面図

E-11

EM-IE2.0×2（19）

EM-IE2.0×2（19）

既設スイッチより分岐

EM-IE2.0×4（25）
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薬品注入室

自家発電機室 換気ファン室

操作室

盤 名 称、 形 式、　結　線　図

盤名称：薬品注入棟照明分電盤（YL-1）

結　線　図
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