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１号マンホール蓋交換標準図　S=1:20（A1）

舗装標準図

蓋交換標準図

１号マンホール

鉄蓋設置方向平面図

舗装切断標準図
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※意匠は「高性能型」とする。
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下層路盤工 ARC-40

表層工

ARC-40下層路盤工

t=  5cm

上層路盤工 粒調砕石φ40mm

上層路盤工 粒調砕石φ40mm

仮表層工

基層工

影響幅

本復旧

300

仮復旧

掘削幅

県道アスファルト舗装(B)

②粗粒度As(20) ⑤⑦密粒度As(新20FH)

②粗粒度As(20)

t=  5cm

t=  5cm

4
20

t= 19cm

t= 25cm t= 14cm

t= 25cm

（計画交通量625～1000台未満/日・CBR=8） 区分N5（90%）

県道アスファルト舗装(A)

（計画交通量40～100台未満/日・CBR=8）

本復旧

影響幅
300

仮復旧

掘削幅

ARC-40

上層路盤工 上層路盤工粒調砕石φ40mm 粒調砕石φ40mm

仮表層工

下層路盤工下層路盤工 ARC-40

t=  5cm 表層工②粗粒度As(20) ⑤⑦密粒度As(新20FH) t=  5cm

t= 12cm t= 12cm

区分N3

t= 12cmt= 12cm

2
90

下層路盤工 ARC-40

表層工

ARC-40下層路盤工

t=  5cm

上層路盤工 粒調砕石φ40mm

上層路盤工 粒調砕石φ40mm

仮表層工

基層工

影響幅

本復旧

300

仮復旧

掘削幅

②粗粒度As(20) ⑤⑦密粒度As(新20FH)

②粗粒度As(20)

t=  5cm

t=  5cm

t= 12cm

t= 20cm

t= 20cm

t= 17cm

42
0

区分N5（75%）（計画交通量250～625台未満/日・CBR=8）

県道アスファルト舗装(B)

掘削幅

仮復旧

300

本復旧

影響幅

粒調砕石φ40mm上層路盤工

t=  3cm仮表層工

ARC-40下層路盤工

上層路盤工 粒調砕石φ40mm

下層路盤工 ARC-40

表層工

t= 17cm

②粗粒度As(20) ⑤⑦密粒度As(新20FH) t=  5cm

t= 15cm

（計画交通量40～100台未満/日・CBR=3）

市道アスファルト舗装（1.2級）

t= 20cm t= 20cm
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県道アスファルト舗装(A1)

（計画交通量100～250台未満/日・CBR=8）

ARC-40

上層路盤工 上層路盤工粒調砕石φ40mm 粒調砕石φ40mm

仮表層工

下層路盤工下層路盤工 ARC-40

t=  5cm 表層工

本復旧

影響幅
300

仮復旧

掘削幅

②粗粒度As(20) ⑤⑦密粒度As(新20FH) t=  5cm

区分N4

37
0

t= 12cm

t= 20cmt= 20cm

t= 12cm
粒調砕石φ40mm上層路盤工

t=  3cm仮表層工

ARC-40下層路盤工

上層路盤工 粒調砕石φ40mm

下層路盤工 ARC-40

表層工

掘削幅

仮復旧

300

本復旧

影響幅

市道アスファルト舗装

（計画交通量40～100台未満/日・CBR=4）

②粗粒度As(20) ⑤⑦密粒度As(新20FH) t=  5cm

t= 12cm

t= 20cmt= 20cm

t= 14cm

3
7
0

ARC-40路盤工

表層工 t=  4cm

t= 15cm

1
9
0

歩道アスファルト舗装

掘削幅

本復旧

全幅

⑨密粒度As(13F)

※消雪パイプ設置路線及び縦断勾配６％以上のアスファルト

　舗装路線については、⑦改質Ⅰ型を使用する


