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電気設備配置図電気設備配置図電気設備配置図電気設備配置図電気設備配置図電気設備配置図電気設備配置図
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センター棟,広場棟センター棟,広場棟センター棟,広場棟センター棟,広場棟センター棟,広場棟センター棟,広場棟センター棟,広場棟

センター棟センター棟センター棟センター棟センター棟センター棟センター棟 誘導支援設備,音響設備平面図誘導支援設備,音響設備平面図誘導支援設備,音響設備平面図誘導支援設備,音響設備平面図誘導支援設備,音響設備平面図誘導支援設備,音響設備平面図誘導支援設備,音響設備平面図

センター棟センター棟センター棟センター棟センター棟センター棟センター棟 消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図

広場棟広場棟広場棟広場棟広場棟広場棟広場棟 消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図消火器,自動火災報知設備平面図

雪室棟雪室棟雪室棟雪室棟雪室棟雪室棟雪室棟 消火器配置平面図消火器配置平面図消火器配置平面図消火器配置平面図消火器配置平面図消火器配置平面図消火器配置平面図

音響設備機器姿図音響設備機器姿図音響設備機器姿図音響設備機器姿図音響設備機器姿図音響設備機器姿図音響設備機器姿図

自動火災報知設備 系統図自動火災報知設備 系統図自動火災報知設備 系統図自動火災報知設備 系統図自動火災報知設備 系統図自動火災報知設備 系統図自動火災報知設備 系統図
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空調設備配線平面図空調設備配線平面図空調設備配線平面図空調設備配線平面図空調設備配線平面図空調設備配線平面図空調設備配線平面図
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弱電設備平面図弱電設備平面図弱電設備平面図弱電設備平面図弱電設備平面図弱電設備平面図弱電設備平面図

新大巻地域開発センター新築工事新大巻地域開発センター新築工事新大巻地域開発センター新築工事新大巻地域開発センター新築工事新大巻地域開発センター新築工事新大巻地域開発センター新築工事新大巻地域開発センター新築工事



２

６　時刻同期装置 ・　標準電波 ・　公衆回線 ・　ラジオ放送 ・　ＧＰＳ

・　地上デジタル放送 ・　ＮＴＰサーバー

・　カテゴリC2

１　交換装置

２　局線応答方式 ・　局線中継台方式

・　デジタルPBX

・　ボタン電話装置　

・　分散中継台方式 ・　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ方式

３　局線種別 ・　デジタル ・　アナログ

４　回線数 局線 ・　電話回線 （　　　回線以上）

内線 ・　電話回線 （　　　回線以上） ・　データ端末等

・　専用回線

５　電話機取付台数 ・　ボタン電話機（　　台）

・　IP電話機（　　　台）

６　局線表示盤 （　　　　　　回線）

７　保安器接地 ・　本工事 ・　別途工事

９　電源装置

８　付加サービス機能 ・　可変短縮ダイヤル

・　停電補償時間　　　　時間以上

・　不在転送

・　ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾀﾞｲﾔﾙ方式 ・　ﾀﾞｲﾚｸﾄｲﾝﾗｲﾝ方式

・　IP-PBX ・　VoIPサーバ

・

・　標準電波 ・　公衆回線 ・　ラジオ放送 ・　ＧＰＳ

・　地上デジタル放送 ・　ＮＴＰサーバー

10　時刻同期装置

・　一般電話機（　　台）

・　ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺｰﾄﾞﾚｽ（　　台）

・　カテゴリD111　通信用ＳＰＤ

最大伝送速度　・11Mbps　・54Mbps　・600Mbps　・6.9Gbps

13

構
内
交
換
装
置

・　発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ式情報表示盤 ・　液晶式情報表示盤 ・　１　ﾏﾙﾁｻｲﾝ装置 14

　　※　電気工事士　※　認定電気工事従事者　※　消防設備士　※　電気通信工事担任者

令和４年版」（以下「改修標仕」という。）及び標準図による。ただし、改修標仕に記載されていない事項は、標仕による。

２　標仕及び改修標仕に用いられている用語を、次のとおり読み替える。

　　工　事　場　所

　　建　物　概　要

建　　物　　名　　称 構　造 階　数 延べ面積（㎡） 消防令別表第一 備　考

　　仕　様　書

  1.1.2 [1.1.2]

　用語の定義

(1)

章 項目 特記事項 根拠項目

章 項目 特記事項 根拠項目

(1-1.1.4)

[1-1.1.4]

(1-1.2.1)

[1-1.2.1]

１
　
一
　
般
　
事
　
項

章 項目 特記事項 根拠項目 章 項目 特記事項 根拠項目

　　　　　　

(6-1.7.1)

令和　　　　年　　　　月（全　　　　枚）

新築及び増築に係る電気設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

　改修に係る電気設備工事においては、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

(2)　「監督職員」を「監督員」に読み替える。

３　次の各号に該当する標仕及び改修標仕の項目について、標仕及び改修標仕の規定を別表に置き換えて適用する。（以下[ ]は、改修標仕

の項目を表示）

号 項　目

　第１編　一般共通事項

　第１章　一般事項

１　本共通仕様及び特記仕様に記載されていない事項は、次による。

　Ⅰ．　共　通　仕　様

　Ⅱ．　特　記　仕　様

　　　凡　　例

（１）　章と項目は、番号に○印のついたものを適用する。特記事項は、・に○印のついたものを適用する。

（２）　特記事項で○印のない場合は、※印のあるものを適用する。○印と※印のある場合は、○印のあるものを適用する。

○印と ※ 印のある場合は、両方を適用する。

（３）　根拠項目の(a-b.c.d)は、標仕の第a編b章c節d項を表す。

根拠項目の[a-b.c.d]は、改修標仕の第a編b章c節d項を表す。

請負工事費５００万円以上の場合登録する。　１　工事実績情報の登録

　２　概成工期

　３　内部の工事期間等

　　※　無

置き換え後の標仕及び改修標仕の規定

　　　　　〃  　　　1.6.2 [1.10.2] 技術検査

　　別　表

１
　
一
　
般
　
事
　
項

３　盤形式 ・　キュービクル形 ・　高圧ｽｲｯﾁｷﾞｱ

４　主遮断装置 ・　ＣＢ形（・　真空　　　・　ガス）

・　開放形

・　ＰＦーＳ形

５　操作方式 ・　電動ばね ・　手動ばね ・　電磁

６　変圧器 ・　油入 ・　高効率形

(3-1.1.1)

～

(3-2.3.3)

[3-1.1.1]

～

[3-2.4.3]

８
　
受
　
変
　
電
　
設
　
備

１　直流電源装置 用途

蓄電池 ・　ＨＳ形鉛蓄電池

・　非常用照明器具電源及び受変電設備制御電源共用

・　受変電設備制御電源専用

・　

・　ＭＳＥ形鉛蓄電池

整流器容量　（　　　　　Ａ）　　　　負荷補償装置　（　　　　Ａ）

２　ＵＰＳ装置 用途 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出力電気方式

出力電圧 ・　１００Ｖ ・　２００Ｖ

・　単相２線式 ・　３相３線式・　単相３線式

・　１００Ｖ／２００Ｖ

定格出力

補償時間 （　　　　　　　　分以上）

給電方式 ・　常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ　　・　ﾗｲﾝｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ　　・　常時商用給電

(4-1.1.1)

～

(4-3.3.2)

[4-1.1.1]

～

[4-2.4.2]

10

９
　
静
　
止
　
形
　
電
　
源
　
設
　
備

発
　
電
　
設
　
備

11

構
内
通
信
線
路

１　配線方式

２　ケーブル埋設シート

３　埋設深

４　メッセンジャー線

※　地中線式（※　管路式　　・　直埋式）　　　・　架空式

※　設ける。

(6-2.10.1)

～

(6-2.11.4)

～

(6-1.5.1)12

構
内
情
報
通
信
設
備

１　ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

２　ポート数

３　通信プロトコル ※TCP/IP　・（　　　　　）

４　PoE 電力供給機器（・　　　　　・　　　　　）

５　無線LAN

拡
声
設
備

15
(6-1.9.1)

・　有　　　（工期　　　　　令和　　　　　年　　　　月　　　　日）

着手　令和　　年　　月　　日　～　終了　令和　　年　　月　　日　までとする。

・　長寿命ＭＳＥ形鉛蓄電池 ・　リチウム二次電池

17 １　通信用ＳＰＤ (6-1.11.1)

テ
レ
ビ
共
同

受
信
装
置

18

テ
レ
ビ
電
波
障
害

防
除
装
置

１　ヘッドエンド

２　機器収容箱等

・　鋼板製 ・　アルミ製

・　合成樹脂製 ・　アルミダイキャスト製 ・　鋳鉄製 ・　鋼板製

(6-1.12.1)

19

監
視
カ
メ
ラ
装
置

・　カテゴリＤ１

(6-1.13.1)

（　　　　　　　　ｋＶＡ）

通信方式　・１：１　　・Ｎ：Ｎ　　・１：Ｎ

・　2.5GBASE-T

・　10BASE-（ T , F ） ・　100BASE-（ TX , FX ） ・　1000BASE-（ T , SX ,LX ）

・　5GBASE-T ・　10GBASE-（ SR , LR , ER , LX4 , T ）

・

表示方法 ・　液晶式

表示盤 ・　卓上形

親時計形式 ・　壁掛形 ・　自立形

回線数 　　　　　　回線

時報子時計

チャイム

親時計に ※　内蔵 ・　別置壁掛形

親時計に ※　内蔵 ・　別置壁掛形 ・　時報子時計に組込

時刻補正 （　　　　　　）

２　出退表示装置

３　時刻表示装置

情
報
表
示
設
備

・　発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ式

・　壁掛形

・　ラック形

臨
時

本工事にて次の機器を工場で行う臨時検査対象とする。

・

・

１　対象機器
24

検
査

試
　
　
験

１　機材の試験 標準仕様書によるほか，次のものを追加する。

・　

・　

標準仕様書によるほか、次のものを追加する。

・　一般照明照度測定（改修は工事前後の測定を行うこと）

※　文部科学省学校環境衛生基準 ・　ＪＩＳ照度基準

・　化学物質の濃度測定 測定する化学物質の種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

測定方法　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

測定対象室及び測定箇所数（　　　　　　　　　　　　　　）

・　総合動作試験

(1-1.5.7)

[1-1.6.8]

２　施工の試験

23

１　工事範囲

２　受信機

３　警戒方式

・　（　　　　　回線）

・　マグネット式 ・　赤外線式

(6-1.15.1)

防
犯設

備

22

１　受信機 ・　本工事　　　　・　別途

・　（　　　形　　　　回線　　※　火報盤と一体形　　・　単独）

・　都市ガス用 ・　ＬＰガス用

・　（　　　　回線）

２　検知器

３　中継器

(6-1.19.1)

ガ
ス
漏
れ

火
災
警
報
設
備

21

火
災
報
知
・
自
動
閉
鎖
・
非
常
警
報
設
備

１　受信機 ・　（・　単独　　　・　複合）

・　（・　自立形　　　・　壁掛形）

２　副受信機 ・　（　　　回線） ・　（・　単独　　・　複合）

・　（・　自立形　　・　壁掛形）

３　発信機

・　消火栓箱組込 ・　単独設置

４　表示灯

５　消火栓ポンプ始動

６　感知器

７　連動制御器

８　自動閉鎖装置

９　非常警報装置 ・　機器一体形 ・　各機器単独設置 ・　緊急地震放送対応

・　防火ダンパー用　（・　本工事　※　別途）

・　防火シャッター用（・　本工事　※　別途） ・　（※　磁石式　・　レリーズ式）

・　防火戸用（※　本工事　　　・　別途）

・　（　　　　回線） ・　（・　単独　　・　受信機と一体）

※　作動確認灯付とする

・　発信機と連動 ・　単独押しボタンを設置

※　ＡＣ２４Ｖ ・　ＤＣ２４Ｖ ・　ＡＣ１００Ｖ

(6-1.16.1)

(6-1.17.1)

(6-1.18.1)

20

10　通信用ＳＰＤ ・　カテゴリＣ２ ・　カテゴリＤ１

２　アンテナ

４　標仕及び改修標仕の次の項目の規定は適用しない。

る検査を除く。）

をいい、工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来ばえの検査を含む。（ただし、②に係

１　電気方式 ・　３相３線式

２　区分開閉器 種類

・　方向性 ・　無方向性 ・　

・　気中 ・　ガス

・　６ｋＶ

７　高圧コンデンサ ・　油入 ・　ガス絶縁 ・　モールド

８　リアクトル ・　油入 ・　モールド

９　避雷器

10　絶縁監視装置 ・　あり　　　　・　なし

11　積算計器 ・　無検定

・　2.5kA ・　5kA ・　10kA ・　SPDｸﾗｽⅠ

※　検定付

１　用途

２　増幅器

３　出力

４　マイクスタンド

５　アンテナ

・　床上形 ・　卓上形 （・　高さ調整式 ・　固定式）

（　　　　　Ｗ）

・　卓上形 ・　キャビネットラック形 デスク形

・　一般放送用 ・　非常放送用 ・　併用

・ワイヤレスマイク用

(6-1.10.1)

・　インターホン ・　テレビインターホン

２　接続方式 ・　親子式 ・　複合式・　相互式

３　通話方式 ・　交互通話式 ・　同時通話式

４　テレビインターホン ・　撮像範囲固定式 ・　撮像範囲調整式

誘
導
支
援
装
置

１　種別

・　音声誘導装置

・　障害者用インターホン ・　外部受付用インターホン ・　ﾄｲﾚ等呼出装置

・受付呼出装置

16

５　内部雷保護システム

４　外部雷保護

・　あり　　　　　・　なし

・　レベルⅠ　　・　レベルⅡ　　・　レベルⅢ　　・レベルⅣ

（以下「約款」という。）に読み替える。

(1)　第１編 第１章　1.1.2 [1.1.2] 用語の定義の(ｱ),(ｽ),(ﾂ)

第１編  第１章  　　1.1.2 [1.1.2] 用語の定義の(ﾃ)

(ｽ)　「書面」とは発行年月日及び氏名が記載された文書又は新潟県CALSシステム上で電子

決裁処理された電磁的記録をいう。

・　電波式デジタル方式

・　ＦＭ（材質　　　　　）

・　電波式アナログ方式

・　ホイップ

ワイヤレスマイク

・　カテゴリＣ２

・　赤外線方式

・　カテゴリＤ１

６　マイクロホン

７　通信用ＳＰＤ

・・　防振ゴム

・　モールド

・　ダイヤル温度計付属品

地絡継電器

内蔵 ・　ＶＴ ・避雷器

　部分使用に係る条件に変更がある場合は、部分使用承諾書により、施設内部の使用を開始

する。

　次の作業は内部工事着手前に行える。ただし、着手日、作業箇所は施設及び監督員と協議

のうえ決定する。

※　現場調査　　　・  

　４　施工従事者 　資格が必要な工種の施工にあたっては、関係法令に基づき、次の資格を有する者により

施工をおこなうこと。

　　　　契約電力５００　Ｗ以上の電気工作物においても、次の者により施工をおこなうこと。　また、　　　　　　　ｋ

.

１　形式

２　用途

３　発電機

・　キュービクル式 ・　簡易式 ・　オープン式

・　防災電源

電気方式 ・　単相３線式・　単相２線式・　３相３線式

電圧

周波数

回転数

定格出力

・　100V　　・　200V　　・　200V/100V　　・　

・　50Hz　　・60Hz

・　1500min　　　・　3000min　　　・　
-1 -1

（　　　　　ｋＷ以上　　　　　ｋＶＡ以上）

４　原動機 種類 ・ディーゼル機関 ・ガスタービン ・ガス機関

・マイクロガスタービン

定格出力

始動方式

冷却方式

始動時間

（　　　　　　ｋＷ以上）

・　電気方式 ・　空気式

・　水循環式 ・　ラジエータ式

※　４０秒以内 ・　１０秒以内

始動用蓄電池 ・　長寿命MSE (　　Ah)　　・　

(5-1.1.1)～

(5-1.4.13)

～

[5-2.2.10]

[5-1.1.1]

(5-1.6.1)

[5-2.4.1]

(5-1.7.1)

[5-2.5.1]

(5-1.5.1)

(5-1.8.1)

(5-1.9.1)

[5-2.7.1]

[5-2.6.1]

[5-2.3.1]

５　燃料 ・　軽油 ・　Ａ重油 ・　灯油

６　制御方式 ・　自動式 ・　手動式

７　燃料小出槽

８　主燃料槽

９　排気系統配管

10　ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ装置

11　太陽光発電

（　　　　　　　　　Ｌ）

（　　　　　　　　　Ｌ） ・　専用 ・　共用

排気管の断熱材（　※　ﾛｯｸｳｰﾙ　　・　　　　　　）　 厚さ　　　　mm

・　あり　　　・なし

太陽電池 ・　結晶系シリコン太陽電池

出力　　　　　（　　　　　ｋＷ）

系統連系　　　・　あり　　　・　なし

・その他（　　　　　　　　）

・

・　あり　（　　　　　発電）　　　・　なし12　その他発電設備

（　　　回線以上）

（　　　回線以上）

・　多機能電話機（　　台）

(6-1.6.1)・　VoIPゲートウェイ

・IPｺｰﾄﾞﾚｽ（　　台）

 1.6.1 [1.10.1]

　工事検査 員の指示を受けるものとする。

発注者から通知された検査日に検査を受ける。

 1.4.4 [1.4.5]

　機材の検査等

を証明するマーク等を確認できる場合

  1.4.2 [1.4.2]

　機材の品質等

名簿に記載されている材料又は製造所の製品とするほか、設計図書に定める品質及び性能を有する

新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。

(1)  使用する機材は、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿

(ｱ)  建築基準法その他の認定品で、マーク等の確認ができる機材

(ｲ)  建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿に記載されている機材又は製造所

(ｳ)  特記により指定された材料又は製造者の製品

　　の製品（特記で標仕及び改修標仕の規定に基づく品質及び性能以外を規定した場合を除く。）

なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による

使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものではない。

(2)  使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績書等）

を監督員に提出する。

　ただし、設計図書においてＪＩＳによると指定された機材でＪＩＳマーク表示のある機材を使用

する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合（次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する場

合は、あらかじめ監督員の承諾を受けたと見なすことができる。）は、資料の提出を省略すること

ができる。

該当する場合及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(2)  約款に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督

(3)　(1)の通知又は(2)の請求に基づく検査並びに約款第48条及び第50条に規定する検査は、

（契約時の最新版）」に記載されている品目については、当該

・　標準電波 ・　公衆回線 ・　ラジオ放送 ・　ＧＰＳ６　時刻同期装置

・　ＮＴＰサーバー・　地上デジタル放送

１　伝送方式

２　通信用ＳＰＤ

３　カメラ

・　カテゴリＣ２ ・　カテゴリＤ１

４　モニタ装置

・　レンズ（・　標準レンズ　　・　広角レンズ　　・　望遠レンズ　　・　　　　　）

５　録画装置

・　時刻補正機能（　　　　　方式　）

令和４年版」（以下「標仕」という。）及び「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気

設備工事編）令和４年版」（以下「標準図」という。）による。

(2)　　 　〃 　　　 1.4.2 [1.4.2] 機材の品質等の(1)及び(2)

(3)　　 　〃 　　　 1.4.4 [1.4.5] 機材の検査等の(1)

(4)　　 　〃 　　　 1.6.1 [1.10.1] 工事検査の(2)及び(3)

(ﾂ) 「工事検査」とは、約款に基づく次の各事項の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査

(1)　工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただし、次の(ｱ)若しくは(ｲ)に

(ｱ)  工事完成検査時または工事写真で、ＪＩＳマークを確認できる場合

(4)

(2)

 (3)

　　※　特種電気工事資格者（非常用予備発電装置）

７　通信用ＳＰＤ ・カテゴリC2 ・カテゴリD1

12　局線中継台 ・机及び椅子（　　台）

[6-2.12.1]

[6-2.12.4]

[6-2.14.1]

[6-2.15.1]

[6-2.16.1]

[6-2.18.1]

[6-2.19.1]

[6-2.20.1]

[6-2.21.1]

[6-2.24.1]

[6-2.25.1]

[6-2.26.1]

[6-2.27.1]

[6-2.23.1]

[2.2.19]

・　入力映像信号

・　ネットワーク伝送方式

・　同軸伝送方式（・　アナログＨＤ方式　・　ＳＤＩ方式）

・　ネットワーク伝送方式・　同軸伝送方式（・　アナログＨＤ方式　・　ＳＤＩ方式）

PV直流用SPD　　・クラスⅠ（ｲﾝﾊﾟﾙｽ放電電流　　ｋＡ以上、電圧保護ﾚﾍﾞﾙ　　Ｖ以下）

・クラスⅡ

・　薄膜太陽電池

※　第２種亜鉛メッキ鋼撚線　　　　　　　ｍｍ ２

１　受雷部 ・　突針 ・　水平導体又はメッシュ導体

２　避雷導線 ・　引下げ導線 ・　構造体利用

３　接地極 ・　環状接地極　　　・　板状接地極　　・　基礎接地極

・　構造体利用 (2-2.17.1)

・　網状接地極　　　・　垂直接地極　　・　放射状水平接地極　

(2-2.17.4)

[2-2.18.1]

７
 
雷
保
護
設
備

６
 
動
力
設
備

(2-2.15.1)
１　電気方式 幹線 ・　３相　３線式

電圧 ・　２００Ｖ ・４００Ｖ

・　

２　電動機の接地 ・　単独接地 ・　共同接地　（・　共通母線式　　・　金属管接地式）

３　配線用遮断器

・　検定付

４　予備ﾌﾞﾚｰｶｰ・ｽﾍﾟｰｽ 予備ﾌﾞﾚｰｶｰ（　※　20％　　・　　　　） ｽﾍﾟｰｽ（　※　なし　　・　　　　）

５
　
電
灯
設
備

(2-2.14.1)

４　フロアコンセント

３　非常用照明電源

・　収納形 ・　上下動形

・　電池内蔵形 ・　電源別置形

２　配線用遮断器

分岐 ・　単相２線式（・　１００Ｖ　・　２００Ｖ） ・　直流２線式　１００Ｖ

・　直流２線式　１００Ｖ・　単相３線式　２００Ｖ／１００Ｖ幹線１　電気方式

・　無検定 ・　検定付６　積算計器

５　予備ﾌﾞﾚｰｶｰ・ｽﾍﾟｰｽ 予備ﾌﾞﾚｰｶｰ（　※　20％　　・　　　　） ｽﾍﾟｰｽ（　※　なし　　・　　　　）

１　種別 ・　Ａ種　　　・　Ｂ種　　　・　Ｃ種　　　・　Ｄ種　　　・　避雷器用
４
 
 
接
　
地

(2-2.13.1)

３　接地極

２　施工方法

・　接地極埋設　　　　・　構造体利用

・　一括　　　・　単独　　　・　メッシュ

・　ＥＬＣＢ

・　補助接地極　　　

１　電気方式

・　低圧　単相　線式（　　　Ｖ）

２　配線方式 ※　地中線式（※　管路式　　・　直埋式） ・　架空式

３　ケーブル埋設シート ※　設ける。

４　埋設深

５　メッセンジャー線

６　装柱機材 ・　一般形 ・　耐塩形

７　外灯接地

８　MH,HH 内支持材接地

・　単独 ・　共用

・　単独 ※　共用

※　以下の箇所について省略する（・　電柱　　※　外灯　　※ＭＨ、ＨＨ）

・　省略しない

(2-2.11.1)

～
～

(2-2.13.14)

３
　
構
　
内
　
配
　
電
　
線
　
路

９　接地極埋設標の省略

10　電柱名札 ※　設ける

・　高圧　３相３線式６ｋＶ

５　積算計器

６　低圧用ＳＰＤ

・　無検定

７　低圧用ＳＰＤ

(2-2.12.6)

・クラスⅡ

・クラスⅡ・クラスⅠ（ｲﾝﾊﾟﾙｽ放電電流　　ｋＡ以上、電圧防護ﾚﾍﾞﾙ　　Ｖ以下）

・架台

・クラスⅠ（ｲﾝﾊﾟﾙｽ放電電流　　ｋＡ以上、電圧防護ﾚﾍﾞﾙ　　Ｖ以下）

[2-2.12.1]

[2-2.13.6]

[2-2.14.14]

[2-2.14.1]

[2-2.15.1]

[2-2.16.1]

※　別途工事　 ・　本工事

※　設けない

・　既設建物内の一部を使用する

・　仮設事務所内に監督員空間を　　㎡程度確保する

監督員が使用できる備品として、次のものを工事期間中現場に用意し、貸与する。

・　保安帽　　ヶ ・　雨具　　　着 ・　長靴　　　足

・　安全帯　　　組

４　工事用水 構内既存の施設 ※　利用できる（※　有償　・　無償）　・　利用できない

５　工事用電力 構内既存の施設 ※　利用できる（※　有償　・　無償）　・　利用できない

　　・　既設設備に電力量計を設ける　　　・　発電機を使用する

６　仮設建物等 現場事務所、倉庫、下小屋等の仮設建物の位置はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

すべて受注者の負担とする。

７　残土処理 ※　構内指示の場所に敷き均し ・　構外搬出適切処理

８　耐震施工

（１）　設計用水平地震力

（２）　設計用鉛直地震力

機器の重量［ｋｇｆ］に、＜表－１＞設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

９　塗装工事 プルボックス錆止塗装箇所

上記以外のプルボックス ※　焼付塗装 ・　調合ペイント２回塗

※　天井いんぺい部 ※　シャフト内

金属製露出電線管塗装箇所 ※　屋外 ・　電気機械室 ・　シャフト

図面に特記のあるもの及び特殊なものを除き

電力設備　ジョイントボックス用 ・　丸形 ※　角形

通信設備　ジョイントボックス用 ※　丸形 ・　角形

11　プレートの用途表示

10　フラッシュプレート

ジョイントボックス並びに器具を実装しないプレートには略称等を用いて用途を表示する。

12　盤類の仕上色 分電盤

制御盤、配電盤 ※　指定色

・　ＪＥＭ１１３５※　指定色

・　ＪＥＭ１１３５

長さ１ｍ以上の入線しない管路には１．２ｍｍ以上の導入線を挿入する。

（室名）は直天井を示し、（　）なしの室名は二重天井を示す。

改修工事においては極力隠蔽に心がけ、やむを得ず露出となる部分は予め施工図を作成し

　監督員の承諾を受けること。

取外し再取付機器は、原則として清掃、調整、絶縁抵抗測定等を行った後取付ける。

ただし、絶縁劣化等により再使用に耐えない場合は、監督員に報告する。

仮設備期間（　・　図示 　・　　　　　　　　　 　　　）　

13　呼び線

14　天井仕上区分

15　露出配管配線

16　再使用機器等

17　仮設備

仮設備項目（・　受変電 　・　自家発 　・　火災報知 　・　防犯 　・　電話 　・　LAN）

１　足場・さん橋等

３　監督員事務所等

２　仮設間仕切り

[1-2.2.7]

[1-2.2.3]

[1-2.2.2]

(1-2.1.1)

(1-2.1.1)

[1-2.2.7]

[1-2.2.4]

[1-2.2.4]

[1-2.2.8]

(2-2.1.13)

[2-2.1.14]

(1-2.7.1)

[1-2.8.1]

(2-2.2.9)

[2-2.2.9]

[1-1.4.3]

[1-2.14.1]

[1-2.12.3]

２
　
共
　
通
　
工
　
事
　
等

18　あと施工アンカー

共通仕様の用語の定義によるほか＜表－４＞用語の説明による。

19　機器取付高

20　用語の説明

＜表－２＞　あと施工アンカーによる。

＜表－６＞　機器取付高による。

機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」

　による。

・　本工事で設置する。

※　関連工事の関係者が定置した物は、無償で使用できる。

提出部数　　　部

＜表－５＞　工事区分表による。

印刷物若しくは電子データ（DVD等のメディア）で提出する。

11　他工事との取合い

５ 工事の記録等 　　契約書に基づく履行報告に当たり報告に用いる書式等は「工事運行マニュアル（新潟県土

　木部都市局営繕課）」による。

＜表－４＞「発生材の処理等」のとおり。

次のものを作成し提出する。なお、作成方法・部数等は監督員の指示による。

(1-1.2.4)

製本（完成図・施工図）、　ＣＡＤデータ、　

保全に関する資料

８　施工図等の取扱い

６　発生材の処理等

７　完成図等

施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。

９　工事完成写真

完成写真は、以下による。

・受変電設備、弱電設備等の主要機器、主要各室の照明器具、ｺﾝｾﾝﾄ等、及び屋外施設等。

・改修工事については、主要な部分の改修前と改修後が、比較できるものとする。

・その他特に監督員が必要と認め指示した箇所とする。

10　工事施工状況写真 工事施工状況写真の撮影は、工事に係る材料、施工及び品質管理の状況が確認できるよう

　に行うものとし、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領　

　監督員に提出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、撮影計画書の作成を

　省略できる。

(1-1.3.9)

[1-1.9.1]

(1-1.7.2)

[1-1.11.2]

(1-1.7.3)

※　第１種電気工事士　　　認定電気工事従事者　　　特種電気工事資格者（非常用予備発電装置）※ ※

を参考に、撮影計画書を作成して

新潟県南魚沼市

(1)　「契約書」を「南魚沼市財務規則（平成19年3月30日規則第4号）」並びに「南魚沼市建設工事請負基準約款」

(ｱ)　「監督員」とは、約款第11条に基づき受注者に通知された者をいう。

①　　工事の完成（約款第28条）

②　　部分払の請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等（約款第34条）

③　　部分引渡しの指定部分に係る工事の完成（約款第35条）

④　　契約の解除時における出来形部分（約款第43条）

⑤　　必要があると認めたときの臨時検査（約款第44条）

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１
電気設備　特記仕様書(1)

No scale

センター棟

広場棟

雪室棟

木造

木造

S造

1階

1階

第7項

第14項

集会場等

体育館

倉庫

第1項(ロ)

南魚沼市大杉新田字中原４１６番２他

428.95㎡

347.80㎡

1階 工事完成後、整理のうえ監督員に提出する。　提出部数　　1　部

※　樹脂製・新金属製

定格遮断電流は、最小のもので対称値（２５００Ａ）以上とする。

・　（　Ｐ型　　　２級　　５回線）

・　専用総合盤（・　埋込形　※　露出形）に組込

ＧＬ－　０．６ｍ

・　（１６ポート）　

・　カテゴリＣ２

・　ＵＨＦ（・全帯域用　　　・帯域（　　　　　　））

・ＢＳ/１１０ﾟＣＳ（　径Φ４５０　）

・　配管工事 ・　機器実装 ・　電源供給

・　デジタル記憶媒体容量（　２ＴＢ　）（オプションにて１６ＴＢまで増設可）

・　電源供給方式（　　ＰｏＥ　　）

・　解像度（　　１９２０×１０８０　　　）

による、工事写真撮影ガイドブック（令和５年度版）」

[1-1.11.3]
（令和５年度版）

217.93㎡

・　高圧ＧＬ－　０．６ｍ ・　低圧ＧＬ－　０．６ｍ

※　第２種亜鉛メッキ鋼撚線　　　　２２ｍｍ

・　低圧　３相３線式（２００Ｖ）

・　低圧　単相３線式（１００/２００Ｖ）

定格遮断電流は、最小のもので対称値（２５００Ａ）以上とする。

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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章 項目 特記事項 根拠項目

１　公共事業労務費調査

２　工事監理方式 共同監理　　・　あり　　※　なし

※　協力する。

３　適用基準等 ・営繕工事電子納品要領(案)　(国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課監修)

※　工事運行ﾏﾆｭｱﾙ（新潟県土木部都市局営繕課作成）

４　総合図 ※　作成する　　　・　作成しない

５　工事成績評定 受注者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や

技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、

工事完了までに所定の様式により提出することができる。(様式等は工事運行ﾏﾆｭｱﾙによる。)

６　アスベスト含有の建材 アスベスト含有の建材は使用しない。

７　中間技術検査

検査時期については、工事現場着手前に監督員と協議すること。

低入札価格調査基準価格を下回った額で契約となった場合は、中間技術検査を１回実施する。

追
加
特
記
事
項

ただし、やむを得ずアスベスト含有建材を使用する場合は事前に監督員と協議を行うこと。

＜表－１＞　設計用標準水平震度

 ・ 特定の施設（ ・ 甲類 　・ 乙類 ）

　重要機器　 一般機器

 ・ 一般の施設（ ・ 乙類 ）

　重要機器　 一般機器

設置場所 機器種別

上層階

屋上及び塔屋

機　　　器

防振支持の機器

機　　　器

防振支持の機器

機　　　器

防振支持の機器

中間階

地下・１階

２．０

２．０

１．５

１．５

１．０

１．０

１．５

２．０

１．０

１．５

０．６

１．０

１．５

２．０

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．５

０．６

１．０

０．４

０．６

・　交換機　　・　火災報知受信機　　・　中央監視装置　　・　　

重要機器　： ・　配電盤　　・　発電装置　　・　直流電源装置　　・　交流無停電電源装置

上層階の定義　：　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建の場合は上層３階、

１３階建以上の場合は上層４階とする。

＜表－２＞　あと施工アンカー

 １ 共通事項

２ 重要機器用の

あと施工ｱﾝｶｰ

ﾎﾞﾙﾄを再利用する場合は、状態及び強度をよく確認し、十分に清掃してから使用する。

また、引張強度の確認試験については次による。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(2)　あと施工ｱﾝｶｰについては機械設備工事標準図（施工19）による。

(1)  既設のｲﾝｻｰﾄ及びｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄは原則として使用しない。やむを得ず既設のｲﾝｻｰﾄ及びｱﾝｶｰ

(3)　穿孔作業には、専用ﾄﾞﾘﾙ、振動ﾄﾞﾘﾙやﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ等を使用し、必要埋設深さを確保する

ため、穿孔深さのﾄﾞﾘﾙへの表示やｽﾄｯﾊﾟｰ付きﾄﾞﾘﾙの使用等を行う。

(1)　重要機器の耐震固定等に使用するあと施工ｱﾝｶｰは金属拡張ｱﾝｶｰ又は接着系ｱﾝｶｰとし、

耐震計算にて選定を行う。

(2)　金属拡張ｱﾝｶｰの仕様は、次による。

(ｱ)　金属拡張ｱﾝｶｰは、(社)日本建築あと施工ｱﾝｶｰ協会の金属系あと施工ｱﾝｶｰ品質性能判

定表の性能を満足する製品とする。

(ｲ)　金属拡張ｱﾝｶｰのｾｯﾄ方式は、図示による。図示がなければ、本体打込み式とする。

(ｳ)  金属拡張ｱﾝｶｰ本体の径及び埋め込み深さは、図示による。

(ｴ)　ﾀﾞﾎﾞ筋の種類、径及び長さは図示による。

(3)　接着系ｱﾝｶｰの仕様は、次による。なお、次により施工が困難な場合は、監督員と

相談すること。

(ｱ)　接着系ｱﾝｶｰは、(社)日本建築あと施工ｱﾝｶｰ協会の接着系あと施工ｱﾝｶｰ品質性能判定

表の性能を満足する製品とする。

(ｲ)　接着系ｱﾝｶｰは、ｶﾌﾟｾﾙ型とし、接着剤の材質及びｶﾌﾟｾﾙの種類は図示による。

(ｳ)　接着系ｱﾝｶｰの埋込深さ及び許容引抜荷重については、機械設備工事標準図（施工19）

による。

(4)　あと施工ｱﾝｶｰの施工には、工事内容に相応した施工の指導を行うあと施工ｱﾝｶｰ技術管

理士又は主任技士を置く。

(5)　あと施工ｱﾝｶｰ作業における技能者は、あと施工ｱﾝｶｰ工事の施工に関する十分な経験と

技能を有する主任技士又は第１・２種あと施工ｱﾝｶｰ施工士とする。

(6)　あと施工ｱﾝｶｰの撤去は、専用の工具を使用し、構造物に影響を与えないようにするこ

と。

＜表－３＞　用語の説明

（１）「撤去」とは、既存物を壊し取ること。

（２）「取外し」とは、再使用を考慮して、丁寧に外すこと。

（３）「撤去･新設」とは、既存物を撤去し、新たな物を設置すること。

（５）「備品移動」とは、工事の施工に支障となる備品を一時別の場所に保管し、

工事終了後に元の場所に戻すこと。

１．再生資材の利用

　　下表資材の使用に際し、再生資材を利用すること。

再 生 資 材 名 規     格 使 用 箇 所 再資源化施設名・所在地 備      考

２．建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下表の工事からの建設発生土を利用すること。

発 注 機 関 工   事   名 発 生 場 所 施工会社名・連絡先 備      考

３．建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下表の場所に搬出すること。

受入工事名／施設名称

工事場所／施設所在地

連　　 　絡　 　　先

仮 置 場 所 の 有 無

備                考

４．建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下表の場所に搬出するものとし積算している。

搬出する廃棄物名

処 理 施 設 名 称

施 設 所 在 地

連     絡     先

備            考

６．自ら産業廃棄物を運搬・処分する以外は、委託契約書の写しを提出すること。

７．協議について

上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象

としない。

５．建設リサイクル法の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、　　同法第１８条に基づき再資源化

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定や条件によりがたい場合は、速やかに監督員に報告し、協議す

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

等完了報告書を提出すること。

ること。

注）　原則○印を適用する。

ただし、複数記載してある項目についての区分はその項目を必要とする施工者に適用する。

項　　　目 建 電 空 衛 昇 備　　考

躯　体　関　係

1.RC造（梁・壁

　・床）の貫通

　孔・開口部

貫通ｽﾘｰﾌﾞ材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

ｽﾘｰﾌﾞ・型枠の穴埋め

2.S・SRC造

　・はり貫通口

S・SRC造貫通鋼管鋼管ｽﾘｰﾌﾞ・補強

使用されたｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

予備ｽﾘｰﾌﾞの穴埋め

防火区画、防煙区画

防火区画、防煙区画

　基礎

3.設備機器の 建築設計図に記入のあるもの

室内の基礎（建築設計図に記入のないもの）

屋外・屋上の基礎

屋上基礎で押さえｺﾝにｱﾝｶｰしない軽微なもの

機器取付け用ｱﾝｶｰ・架台

屋内受水ﾀﾝｸ用の基礎

仕　上　げ　関　係

軽鉄天井

　・壁下地

補強を用するﾎﾞｰﾄﾞの切り込み及び下地の補強

補強を用しないﾎﾞｰﾄﾞの切り込み

開口部の墨出し

電　気　関　係

電気配管配線 機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共）

機器付属の制御盤への電源供給配管配線

機器と付属操作ｽｲｯﾁの取付け及び渡り配管配線

そ　の　他（工事区分を特に間違えやすい項目）

二次側

一次側

小規模は監督員と協議

小規模は監督員と協議

衛生陶器は衛生設備

天井材の
取外し再取付

床はつり補修

各種配管配線作業用

各種配管配線作業用

流し台、ガス台
便所手洗い

カウンター

洗面化粧台

誘導標識

ガス漏れ警報器
24H換気扇

機器納入

取付

連動スイッチ

連動スイッチ

湯沸器 機器納入

取付
上記以外

換気扇スイッチ 機器納入、取付

誘導灯は電気設備
ガス漏れ火災警報設備
は電気設備

名称 取付高（ｍｍ）

取引用計器

引込開閉器

電
力
共
通

※

※

分電盤

タンブラスイッチ （一般）

〃 （身障者用）

コンセント （一般）

〃 （和室）

〃 （台上）

ブラケット （一般）

〃

〃

〃

（踊場）

（鏡上）

（浴室）

非常照明器具用遮断器

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

電
　
　
灯

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

1,500（上端1,900以下）

1,300

2,000

1,800

900～1,000

300

200

150

2,100

2,500

150

天井高×0.9

1,200

1,500以上

1,000以下

動
　
　
力

壁掛型制御盤

手元開閉器

操作スイッチ・押ボタン

※

※

※

1,500

1,500(上端1,900以下)

1,300

室内端子盤

中間端子盤

保安器箱

壁掛位置ボックス

〃

（一般）

（和室）

※

※

※

※

300

1,500

天井高×0.9

※

300

200

電
　
　
話

壁掛形親時計

子時計

※

※

1,500(上端1,900以下)

天井高×0.9

壁掛形スピーカー

壁付音量調整器 ※

天井高×0.9

1,300

拡
　
声

時
　
計

表
示
・
電
鈴

表示盤

壁付発信器

ブザー・ベル

押ボタン

〃

（一般）

（身障者用）

※

※

※

※

※

天井高×0.9

1,300

天井高×0.9

1,300

900～1,000

壁付インターホン

身体障害者用

壁付位置ボックス

〃

（一般）

（和室）

※

※

※

1,300

1,000

300

200

イ
ン
ター

ホ
ン

機器収容箱

テレビアウトレット

〃

（一般）

（和室）

※

※

※

※

1,500

300

200

テ
　
レ
　
ビ

火
　
災
　
報
　
知
　
器

受信機・副受信機

専用総合盤

発信器

ベル

消火栓・表示灯

試験器

※

※

※

800～1,500

2,300

2,100

1,500

ＬＰガス用

都市ガス用

※

※

300以内

300以内

ガ
ス
警
報
器

機器取付高は、下表を標準とする。ただし、監督員の指示により変更することがある。

測点

地上‐上端

〃

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

台上‐中心

床上‐中心

〃

鏡端‐中心

床上‐中心

‐

床上‐下端

床上‐上端

床上‐中心

〃

〃

床上‐下端

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

床上‐中心

〃

〃

〃

床上‐中心

〃

〃

床上‐操作部

床上‐中心

〃

〃

〃

〃

床上‐上端

天井面‐下端

＜表－４＞　 発生材の処理等

＜表－５＞工事区分表

＜表－６＞機器取付高
25

（４）「取外し･再取付」とは、既存物を取外し、同じ物を取付けること。　［1-1.4.3］

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説　令和３年版」建築設備の耐震設計による
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縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

No scale

電気設備　特記仕様書(2)

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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水勾配

4
,
0
0
0

7
,
6
0
0

5
,
0
0
0

7
,
6
0
0
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,
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線

2
,
0
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0

既存花壇囲い

道路境界線

標高165.79ｍ

自家所有地
既存側溝

隣地境界線

蓋付U字側溝300

埋設配管塩ビφ500 雪室棟③

▲ 雪搬入

▲ ② 広場棟 ① センター棟

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

舗装

（貯雪ｽﾍﾟｰｽ）

冬以外は駐車場

車歩境ﾌﾞﾛｯｸ 約750㎡

舗装
既存緑地

既存緑地
1,400㎡

進入口

既存側溝
側溝

道路境界線

+260+708+1002
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.
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隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地
境

界
線

防火

8
,
0
0
0

市道奥大杉線

配置図　S=1/300

自然落雪

+555

軒高さ 軒高さ4.05ｍ
3.506ｍ

ﾌｪﾝｽh=1800
5.0x5.5m

舗装
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図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

1/300

電気設備　配置図

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日

Ｃ

PAS

電
力
・
通
信
引
込 E14□ E5.5□

ELH ED

5.5□

HH-1

L-2

(FEP50)

(FEP50) P-2

EM-CET14□ E8□ L-3

井戸ポンプ制御盤(別途設備工事)
制御盤から井戸ポンプまでの配管
及び配線は別途設備工事

EM-CET38□

(FEP65) 予備

T-1

P-1

L-1

K-1

HH-2

(FEP50)

(FEP50) P-2

EM-CET14□ E8□ L-3

EM-CET38□

(FEP65) 予備

P-2

L-3

井
(別途設備工事)

井戸ポンプ
15.0kW

5.5□

HH-1
ＱＢ

屋外用

HH-1

5.5□

E60□E5.5□ E38□

EBEp EA,D

E5.5□

Ec

6kV EM-CET38□ (FEP80) 高圧引込

通信引込(FEP30)×2

HH-1

5.5□

EM-CEE2□-2C×2 (FEP30) 警報(K-1)

T-1

EM-CET60□ E14□ L-1

EM-CET22□ P-1

EM-CE5.5□-3C(1C:E) (FEP30) 外灯

(FEP50)

(FEP80)

(FEP30)×2

予備(FEP65)
降雪センサー(別途設備工事)

EM-CEE2□-2C (FEP30) 井戸ポンプ制御盤～K-1(K2)

EM-CET22□ E8□ (FEP50)

E8□ (FEP65)EM-CET38□

L-2

井戸ポンプ電源

Ａ

EM-CET22□ E8□ (FEP50)

E8□

EM-CEE2□-2C (FEP30)

(FEP65)EM-CET38□

L-2

井戸ポンプ電源

警報(K2)

Ｂ

Ａ Ｂ

EM-CET22□

(FEP80)

通信引込～T-1

L-1～外灯

井戸ポンプ電源QB～

QB～P-2

QB～P-1

QB～L-3

QB～L-2

QB～L-1

予備

(FEP30)×2

(FEP50)

E8□EM-CET14□

E8□

(FEP30)EM-CEE2□-2C

(FEP30)EM-CE5.5□-3C(1C:E)

E8□

(FEP50)

EM-CET22□

(FEP50)

(FEP50)

E14□EM-CET60□

EM-CET38□ (FEP65)

QB～K-1(K1)

EM-CET38□

(FEP65)×2

Ｃ

井戸ポンプ制御盤～K-1(K2)EM-CEE2□-2C (FEP30)

通信引込～T-1

予備

(FEP30)×2

(FEP30)EM-CEE2□-2C

(FEP30)EM-CE5.5□-3C(1C:E)

QB～P-2

QB～P-1(FEP50)

(FEP50)

EM-CET22□

E8□EM-CET14□ (FEP50)

(FEP80) QB～L-1E14□EM-CET60□

QB～L-3

L-1～外灯

EM-CET38□

(FEP65)×2

QB～K-1(K1)

(FEP80)

井戸ポンプ電源QB～

QB～P-2

QB～P-1

QB～L-3

QB～L-2

QB～L-1

EM-CET22□

(FEP50)

E8□EM-CET14□

E8□

E8□

(FEP50)

EM-CET22□

(FEP50)

(FEP50)

E14□EM-CET60□

EM-CET38□ (FEP65)

EM-CET38□

(FEP80)6kV EM-CET38□ 高圧引込

予備(FEP65)×2

(FEP30)EM-CEE2□-2C QB～K-1(K1)

予備

一括井戸ポンプ EM-CEE2□-2C

K3

K2

一括K1 EM-CEE2□-2C

警報名称警報番号 配 線

(警報リスト)

キュービクル

K4 予備

(注記)

１．特記なき配管配線は下記による ３．防火区画、令114条区画貫通箇所は電線管1m突出し配管による

5.5□

EM-CE5.5□-3C(1C:E) (FEP30) 地中埋設 　　施工又は国土交通大臣認定の材料、工法により施工すること

E60□

EM-IE60□ 地中埋設 　　壁 国土交通大臣認定番号 PS060WL-1130(参考)

E38□

EM-IE38□ 地中埋設 ４．屋外の露出配管について、図示ない場合は厚鋼電線管

E14□

EM-IE14□ 地中埋設 　　(溶融亜鉛メッキ塗装)とする

E5.5□

EM-IE5.5□ 地中埋設

２．ケーブル配線において壁内等の立上げ、立下げ部分及び

　　造営材貫通部、露出部は保護管にて保護すること

　　但し、木造壁内のケーブル保護については監督員と

　　協議の上適切な措置を講じること

(凡例)

特記なき記号は下記による

電灯盤

動力盤

弱電端子盤

警報盤

外灯(水銀灯100形相当)

ELH A種接地工事 高圧避雷器用

EA,D A種接地工事 D種接地共用

EB B種接地工事

ED D種接地工事

Ep 測定用補助接地極Ec

HH-1

1200×1200×900 鉄蓋 R8K-60 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付

HH-2

H2-9 900×900×900 鉄蓋 R8K-60

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号 A2
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高圧受変電設備単線結線図

No scale

EB

EA･D

  

EB

SC 
3φ 7.2kV

L=6%

3φ 6.6kV
SR 

ELR

EB

ZCT

7.2kV 30A

Tr

6600/210-105V

7.2kV 30A

Tr

6600/210V
3φ 50kVA

ELR

ZCT

1φ 30kVA

F=10AF=10A

16.0kvar

0.957kvar

PCSPCS

PF=C20A

LBS 
7.2kV 200A

PAS 7.2kV

VCT Ｗｈ

CH

3φ3W　6600V　50Hz

LA,VT付

方向性

12.5kA

引込柱
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●

●

CH
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計

Ｐ

幹
線

N
O

負
荷

名
容

量
（

K
W）

幹
線

ｻ
ｲｽ

ﾞ
P

A
F/

AT
遮

断
器

１ ２ ３ ４ＮＯ．

2
01

2
02

2
03

盤
内

電
源

予
備

予
備

1
04

1
05

1
06

2
04

予
備

井
戸

ﾎﾟ
ﾝﾌ

ﾟ盤

EM
-C

ET

EM
-C

ET

2
2□

3
8□

3 3 3 3
5
0/

50

1
00

/7
5

5
0/

50

計

幹
線

NO

低圧電灯盤 低圧動力盤

単 線 結 線 図

EL
R

EL
R

EL
R

EL
R

EL
R

EL
R

EL
R

E
LR

セ
ン

タ
ー

棟

雪
室

棟

広
場

棟
L-

2

L-
3

L-
1

EL
R

15
0/

15
0

EM
-C

ET
1
4□

2
5.

53

2.
70

2.
10

3
0.

33

セ
ン

タ
ー

棟
P-

1

P-
2

雪
室

棟

9.
88

5.
15

15
.0

3
0.

03

EL
R

15
0/

15
0

(3A)
F×2

VS

AS

V

A

300V

CT×2 250A
250/5A

(3A)
×2F

VS

AS

300V

CT×2 A

V

400/5A
450A

EM
-C

ET
3
8□

ELR

漏電

L2L1

動力4
Tc Tc Tc Tc Tc Tc

Ta

Tc

Ta Ta Ta Ta Ta Ta

Tc

Ta

動力3動力2動力1電灯4電灯3電灯2電灯1

ELRELRELRELRELRELRELR

キュービクルの塗装色は、標準色とする。１０．

外部一括警報端子付とする。１１．

特記事項

キュービクル内照明は、扉の開閉連動とする。

換気扇はサーモスイッチ（自動）と手動スイッチの切替式とし、

作動温度調整が可能とする。

４．

５． 高圧部分はアクリル製の防護カバーを設置する。

６． 結線図、姿図は参考とし、製作図にて決定、承諾を得る。

７． 変圧器は防振ゴム付とする。

８． 変圧器は油入低損失型（トップランナー）とする。

９． キュービクル内部に点検用コンセントを設ける。

１．

２．

３．

１２．キュービクル付近には蓄圧式粉末１０型消火器を設置すること。

キュービクルは底板付とし、キュービクル基礎は建築工事とする。

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日

▽GL

１３．ﾌｪﾝｽは建築工事

6
0
0

基礎

2
,
2
0
0

2,500

変電設備

NP03 NP02 NP01

屋 外 キ ュ ー ビ ク ル 姿 図

1,500 1,500

ﾌｪﾝｽh=1800

E-04

A2

6kV　EM-CET38sq

扉はすべて鍵付及びストッパー付とする。
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図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１
動力盤結線図

No scale
新大巻地域開発センター新築工事

令 和 7年 01月 28日

E-5

A2

分岐回路 Ａ 直入始動 Ｂ 直入始動 Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ 電源送り電源送り電源送りインバータ制御始動始動 始動 Ｊ コンドルファ始動

自動交互・ 同時６自動交互５手動－自動（ 連動）４手動－遠方３手動－押釦遠方２手動１制御回路

イ 満減水警報回路 ロ 満水又は減水警報回路 ハ 満水警報付運転信号回路 ニ 満減水警報付運転信号回路 ホ 給水設備運転信号回路

Ｐ３ Ｐ３

始動回路 警報回路

ＢＺＢＸ

ＢＸ ＢＸＢＸＢＸ

ＡＳ

Ｔ

Ｔ６６

６ ６

Ｆ Ｓ６６

ＡＸＡＸ Ｆ Ｘ ＡＸＡＸ

ＬＦ Ｘ

Ｌ Ｒ

ＡＸＤＡＸＤＡＸ
５ ｓ ｅ ｃ 可変

故障

Ｆ Ｓ－ＢＵＳ Ｆ Ｌ －ＢＵＳ

ＡＬ －
ＢＵＳ

１ユニット

Ｔ ： ６０分可変

Ｆ Ｓ

ＭＢ

Ｍ

３

その他

記号

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｆ

凡例 仕様

分岐開閉器種類

Ｍ． ＥＬ Ｂ３Ｐ

ＥＬ Ｂ３Ｐ

ＥＬ Ｂ２Ｐ

Ｍ． ＭＣＢ３Ｐ

ＭＣＢ３Ｐ

ＭＣＢ２Ｐ

警報盤表

Ｎｏ ． 警　 　 報　 　 名 移報 Ｎｏ ． 移報 Ｎｏ ． 警　 　 報　 　 名 移報

， 盤仕様： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

Ｆ Ｘ Ｆ Ｘ

（ 動作用電源： ＡＣ， ＤＣ　 　 　 　 　 Ｖ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Ｈ

Ｌ

一般・ ト リップ

高位レベル

低位レベル

１． 幹線は原則として端子台接続とする。

２． 一制御盤に複数幹線の場合は、 幹線ごとに表示ランプ制御電源を設ける。

３． 特記なき漏電遮断器は、 感度電流３０ｍＡ、 動作時間０． １秒とする。

４． 警報ブザー停止回路は、 制御盤ごとに一括して設ける。

５． 電流計は超過目盛の物を使用し、 赤指針付とする。

６． 電流計は、 １５Ａ以上はＣＴ 付とする。

７． 盤は原則として鍵付とする。

８． 盤の塗装色は原則として指定色とする。

９． 表示灯はＬ ＥＤとする。

１０． 分岐回路の配線用遮断器は、 ト リップ警報付とする。
警
　
報
　
点

電源状態表示

電源状態表示

商用

発電機

電源状態表示 ＵＰＳ

受電盤ＯＣＲ　 状態・ 故障

受電盤ＵＶＲ　 状態・ 故障

ＯＶＧＲ　 状態・ 故障

Ｌ ＢＳ　 　 状態・ 故障

電流計　 　 状態・ 故障

３φ３ Ｗ変圧器　 状態・ 故障

コンデンサー盤　 遮断器ト リップ

一般電灯盤　 遮断器ト リップ

保安電灯盤　 遮断器ト リップ

一般動力盤　 遮断器ト リップ

保安動力盤　 遮断器ト リップ

発電機　 一括警報

太陽光発電設備　 一括警報

ＵＰＳ　 一括警報

分電盤・ 動力盤　 ト リップ（ Ｌ －１他１４面）

分電盤・ 動力盤　 ＳＰＤ（ Ｌ －１他１４面）

浄化槽 異常

雑用水槽水位

サーバー室　 温度異常

サーバー室　 空調警報

電気室　 換気状態

発電機室　 換気状態

空調集中コント ローラー

フィ ルター根詰まり表示

中央監視盤

自動制御盤

防災盤

機側盤

動力制御盤表記入上の記号

遠
方
発
停
点

備　 考

自立型（ ＥＰＳ内含む）３埋込型２壁掛露出型１ フリ－アクセス用４

フリ－アクセス
フロア－

ワイヤリングダクト

盤形状

Ｎ　Ｐ

Ｎ　Ｐ
Ｎ　Ｐ

金属ﾀﾞｸﾄ

FL

Ｎ　Ｐ

H現　場　制　御 遠　方　制　御盤 名 称 負　荷　名　称 容量 分岐開閉器負荷（盤形状） 配線サイズ 分岐回路制御回路 インター 表　示 備　　　　考（ＫＷ） 発停 連動 発停 状態 警報 計測設置場所 名　　称 設備記号 記号 容　量 ロック 状態 警報

主回路結線図

ＳＰＤ（クラスⅡ型）

1 3.97 ＩPAC-1

2 3.97 ＩPAC-1

3 PAC-2 1.66 Ｉ

4

5

6

50/30

形状：１ ＳＰＤ ＳＰＤ（クラスⅡ型）
屋内型

1 ｅ雪室機械室　制御盤 CP-1AC

3Φ3W　210V 2
雪室棟　機械室

3

4Ｅ５．５ﾟ Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｐ－２

計

Ｅ５．５ﾟ

形状：１ ＳＰＤ
屋内型

AC

3Φ3W　210V

５０ＡＦ／５０ＡＴ

分離器

Ｐ－１

センター棟

倉庫
ＣＥＴ　２２゜

分離器

50/40ｂ

50/40

定格感度電流:30mA
ｲﾝﾊﾞｰﾀ回路用
定格感度電流:30mA
ｲﾝﾊﾞｰﾀ回路用

パッケージエアコン(ホール北)

パッケージエアコン(ホール南)

パッケージエアコン(調理室)

ｂ

ｂ CE5.5□-4C

CE5.5□-4C

CE5.5□-4C

定格感度電流:30mA
ｲﾝﾊﾞｰﾀ回路用

ＥＬＢ　３Ｐ

ＭＣＢ　３Ｐ

予備スペース

予備スペース

50/30ｂ予備

9.60

予備 ｅ

予備スペース

予備スペース

計 5.15

5.15

５０ＡＦ／５０ＡＴ

50/40 CET14□

50/30

ＣＥＴ　３８□

（ 焼付塗装）

警　 　 報　 　 名

１φ３ Ｗ変圧器　 状態・ 故障

Ｌ Ｒ： ランプリセット
Ｆ Ｓ： フリッカスト ップ
ＡＳ： アラームスト ップ

Ｌ Ｒ－ＢＵＳ

Ａ

Ｍ

５１

ＣＴ

５２

ＵＶＷ

ＭＢ

Ａ

Ｍ

ＣＴ

５２

ＵＶＷ

４９

Ａ
ＣＴ

５２

ＭＢ

ＵＶＷ

Ｍ

Ｘ Ｙ Ｚ

４ ２ ６

Ａ
ＣＴ

５２

ＵＶＷ

Ｍ

Ｘ Ｙ Ｚ

４ ２ ６

４９

Ａ
ＣＴ

５２

ＵＶＷ

Ｍ

Ｘ Ｙ Ｚ

４９

６４ ２－１４２ －２

Ｒ

Ａ

Ｍ

ＣＴ

ＵＶＷ

Ｉ Ｌ

Ｉ Ｌ

Ａ
ＣＴ

ＵＶＷ

ＰＬ

ＳＳ ｆ

ＵＶＷ

ＰＬ

ＳＳ ｆ

ＵＶＷ

クローズド

ト ランジショ ン方式

Ａ
ＣＴ

ＵＶＷ

Ｍ

４２

４９

６－１６ －２

５ １ ５１ ５ １ ５１ ５１ ５ １ ５１ ５ １５１

５１

Ｋ
Ｐ１

Ｐ３

Ｋ

手

断ＯＦ Ｆ

５ ２ ＯＮ

４３

Ｐ２
始動回路

自

５１ －１

－１

５１ －１
Ｘ

５１ －１
（ ４９ －１ ）

自 手

５ １－２

断

ＯＮ

ＯＦ Ｆ

５ ２
－２

５ １－２
（ ４９ －２ ）

Ｐ１

Ｐ３
始動回路Ｋ

Ｐ２
Ｋ

Ｘ
５ １－２

＊ＷＬ Ｒ

自動交互
（ 同時）
リレー

Ｋ
Ｐ１

Ｐ３

Ｋ

Ｕ

Ｖ

５１

手

断ＯＦ Ｆ

５２ ＯＮ

４ ３

Ｐ２

インターロック用

始動回路

遠方

（ ４ ９）
５ １

ＲＸ

５ １Ｘ
５ １Ｘ

５ ２Ｘ

ＮＦ

Ｋ
Ｐ１

Ｐ３

Ｋ

Ｕ

Ｖ

（ ４９ ）
５１

手

断ＯＦ Ｆ

５２ ＯＮ

４ ３

Ｐ２

インターロック用

始動回路

遠 自
（ 連）

（ 連動）

（ ４ ９）
５１

５ １Ｘ

自動

５ １

（ ４ ９）

ＯＦ Ｆ

５ ２ ＯＮ

５１

（ ４９ ）

インターロック用

５１ Ｘ始動回路Ｋ
Ｐ１ Ｐ２

Ｐ３

Ｕ

Ｖ

Ｋ

Ｋ
Ｐ１

Ｐ３

Ｋ

５１ Ｘ

Ｕ

Ｖ

（ ４９ ）
５１

手 連

断ＯＦ Ｆ

５ ２ ＯＮ

４ ３（ ４ ９）
５ １

５２ Ｘ

ＰＬ

ＯＦ Ｆ

ＯＮ
５ ２

Ｐ２

インターロック用

始動回路

Ｕ

Ｖ

ＨＸ Ｌ Ｘ
１ １ＯＬ ＯＬ

水位
リレー

Ｕ

Ｖ

ＨＸＯＬ

水位
リレー

Ｌ Ｘ

Ｕ

Ｖ

Ｕ

Ｖ

ＯＬ

水位
リレー

１
ＨＸ

＊ＷＬ Ｒ
（ 運転信号）

ＨＸ Ｌ ＸＯＬ ＯＬ

水位
リレー

＊ＷＬ Ｒ
（ 運転信号）

Ｕ

Ｖ

ＨＸ Ｌ ＸＯＬ ＯＬＨＸ Ｌ ＸＯＬ ＯＬ

水位
リレー

＊ＷＬ Ｒ
（ 運転信号）

（ 高架水槽）（ 受水槽）

１ １ ２ ２

ＧＬ ＲＬ ５ ２ ５２ Ｘ

Ｐ１ Ｐ２

５１ Ｘ

５２ Ｘ ５ ２Ｘ
Ｋ

ＧＬ ＲＬ ５２ ５２Ｘ

Ｐ１ Ｐ２

５ １Ｘ

５ ２Ｘ ５２ Ｘ

Ｋ

２ ６ ４ ２

５ ２Ｘ

６４ ２

２ ４ ２２

６６ ＢＺ Ｙ

６ ６

６ ６

ＹＹ

Ｋ

ブザースト ップ

５ １Ｘ５１ Ｘ
－１ －２

５１ Ｘ ５１ Ｘ
－３ －ｎ

直入始動回路 始動回路

Ｔ
Ｒ

中
　
央
　
監
　
視

（ ４９ ）
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図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１
電灯盤結線図

No scale

記号
結線

番号
回路

（盤形状）
盤名称

主回路結線図

設置場所

（ＶＡ）
容量

負荷名称・備考

AC

210/110V

外壁・外部　照明

事務室　受付　コンセント750

450

広域協定事務室　コンセント600

ホール西側　コンセント600

600 ホール東側　コンセント

900

600 小会議室　コンセント

倉庫　コンセント750

廊下　コンセント450

事務室　複合機

28

事務室　温水器

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

1

A

B-1

B

C

D

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 F-1

SPD　ｸﾗｽⅡ型

誘導灯

非常照明

予備

調理室～広域協定事務室　照明　

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

E-3

2

3

4

F-1

F-1

F-1

事務室空調機

小会議室空調機

広域協定事務室空調機

ELB 3P

AS-TS併用操作回路

970

125

事務室・書庫　コンセント

ホール物置　コンセント

1,300

調理室　調理台　600

調理室　冷蔵庫800

800

事務室　シンク　コンセント300

調理室　洗濯機900

E-1

E-1

E-1

E-1

E-1

E-1

事務室　冷蔵庫

男子トイレ　小便器センサー80

女子トイレ　洋風便器

女子トイレ　洋風便器

320

320

E-1

E-1

E-1

多目的トイレ　洋風便器

男子トイレ　洋風便器

男子トイレ　洋風便器

320

320

女子トイレ　洗面　温水器

E-1

E-1

E-1

E-1

E-1

E-1

320

男子トイレ　洗面　温水器

600

600

多目的トイレ　洗面　温水器600

300

警報盤

誘導支援　呼出表示装置

インターホン　親機

風除室　自動ドアー

10

10

10

150

端子盤　T-1　コンセント300

予備

機械警備300

換気扇

E-1

E-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

スペース

スペース

予備B-1

予備B-1

予備B-1

640

ポーチ　屋外用コンセント

100

センター棟

倉庫

形状：３

（自立型）

計

50

50

100

1,430

1,500

1,930

1,930

1,440

ＳＰＤ
分離器L-1

記号
結線

番号（盤形状）
盤名称

設置場所

回路 容量
（ＶＡ）

負荷名称・備考主回路結線図

2

3

4

5

6

7

8

1 B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

屋外イベントスペース　照明

防災庫　コンセント

屋外イベントスペース　コンセント

屋外イベントスペース　コンセント

屋外イベントスペース　コンセント

AC

210/110V 252 防災庫　照明・換気扇

350

600

600

300

600

形状：１

L-2

広場棟

防災庫

（壁掛型）

SPD　ｸﾗｽⅡ型ＳＰＤ
分離器

B-1

B-1

B-1

記号
結線

番号
回路

（盤形状）
盤名称

主回路結線図

設置場所

容量
（ＶＡ）

負荷名称・備考

AC

210/110V

2

3

4

1

ELB 3P

B-1

A 誘導灯B-1

SPD　ｸﾗｽⅡ型

50AF/30AT

機械室　雪室　照明・換気扇

B-15

機械室　コンセント

予備

機械室　除湿器

雪室　屋外用コンセント

6 B-1

7

8

予備

予備スペース

予備スペース

計

253

300

900

650

L-3

形状：１

（壁掛型）

機械室

雪室棟 ＳＰＤ
分離器

2,103

ELB 3P

負荷容量

2.70
〔kVA〕

CET60□ CET14□

負荷容量

2.10 〔kVA〕

E8□ E8□

負荷容量

E14□

B-1 予備

B-1 予備

100AF/75AT

CET22□

イベント用予備G-1

計 2,702

9

10

B-1 予備

150AF/150AT

100 雪室遠方操作盤(CP-2)

25,625

〔kVA〕25.63

調理室　コンセント750

調理室ガス給湯器・自動水栓

監視カメラ設備100

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 2 8日

E-06

A2

自動火災報知受信機

埋込型壁掛露出型 自立型（ＥＰＳ内含む）

正面 右側面 裏面

ラック型（１９インチサ－バ－ラックと同一寸法　Ｗ７００、Ｄ９００、Ｈ２２００）

フリ－アクセス
フロア－

（焼付塗装）
ワイヤリングダクト

主回路標準結線図

ＡＣ　１φ３Ｗ　２１０／１０５Ｖ ＤＣ　１００Ｖ

１ ２

３ ４

ｍ－１ ｍ

１ ２

３ ４

ｍ－１ ｍ

廊下照明

廊下照明

ＮＳ×ｎ

１ ２

ｎｎ－１

ＣＯＳ ２７

※１

※２

※１又は※２

凡例　及び　結線記号

記号 凡例 仕　様 備　　考 記号 結　線　図

Ｂ

Ｃ

Ｅ

ＭＣＢ３Ｐ

ＭＣＢ２Ｐ

ＭＣＢ１Ｐ

ＥＬＢ３Ｐ

ＥＬＢ２Ｐ

Ｍ　Ｃ

電力量計

リモコンリレ－

タイマ－

コンセント

照　明

検　定　品

特記なきは２０Ａ

停電補償付

Ｌ

Ｃ

１

２

３

４

特記なきは

５０／２０Ａ
３

自動点滅器

リモコンスイッチ

中央監視盤
ＤＣ２４Ｖリレ－

Ａ

Ｄ

７．回路記号は下記とする。

Ｆ ＥＬＢ２Ｐ ５０／３０Ａ

５

６

Ｇ ５０／５０Ａ

ＡＣ１φ１００Ｖ

ＡＣ１φ２００Ｖ

ＧＣ１φ１００Ｖ

ＲＹ

ＣＯＳＴ

Ｔ ＣＯＳ

Ｔ Ｔ／Ｕ

ＲＹ

ＣＯＳ

ＷＨ

ＲＹ

Ｔ

金属ﾀﾞｸﾄ

FL

ＭＣＢ３Ｐ

Ｎ　Ｐ Ｎ　Ｐ

Ｎ　Ｐ

Ｎ　Ｐ

１ ２ ３

４ ５

外形図

フリ－アクセス用

一般仕様

構　成　部 鋼板の厚さｍｍ

Ｗ＝５００以下　１．６以上

Ｗ＝９００以下　２．３以上
ボ　ッ　ク　ス

保　護　板 １．６以上

ニ種耐熱形

一種耐熱形階段及び、廊下

鋼板の厚さｍｍ

居　　　室

耐火区画室

設　置　場　所

ＥＰＳ等

一種耐熱形

表１ 表２

一　般　形

分電盤特記仕様書

１．　キャビネットを構成する各部の鋼板厚さは、表１による。

２．　扉を開いた状態でガ－タ－部が見えにくく、充電部が露出

　　　しない構造とする。

３．　分電盤の扉は全てキ－付とする。

４．　ＭＣＣＢは適切な遮断容量を選定とすること。

５．　幹線は原則として端子台受けとする。

６．　非常用回路には、赤色ストッパ－を設けること。

７．　特記なきＥＬＢは感度電流３０ｍＡ、動作時間０．１ｓｅｃとする。

８．　特記なきは鋼鈑製とし、塗装は指定色とする。

９．　リモコンリレ－設置の場合操作電流に適したリモコントランスを設置すること。

（太陽光発電併用）

DＣ１φ１００Ｖ
（発電機併用）

ソーラープログラムタイマー

倉庫～ホール　照明



memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

No scale

幹線設備　系統図

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日

地中配管 地中配管 地中配管

1Φ EM-CE 5.5□-3C FEP(30） 1Φ EM-CE 5.5□-3C FEP(30） 1Φ EM-CE 5.5□-3C FEP(30）（1C-E) （1C-E) （1C-E)

HH-1

EcEpEBEA,D

予備

予備

外灯

L-1

L-2

L-3

P-1

P-2

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

地中配管

EM-CE5.5□-3C(1C-E)(FEP30)

EM-CET60□ E14□ (FEP80)

(FEP50)

(FEP50)

(FEP50)

(FEP50)

(FEP65)

(FEP30)EM-CEE2□-2C

EM-CET38□ E8□

E8□

E8□

EM-CET22□

EM-CET14□

EM-CET22□

EM-CET38□

(FEP65)

(FEP65)

地中配管

1Φ EM-CE 5.5□-3C FEP(30）（1C-E)

警報(K1)

地中配管

6kV EM-CET 38□ FEP(80）

地中配管

6kV EM-CET 38□ FEP(80）

センター棟 センター棟
P-1
(9.60kW）

センター棟
L-1

（25.63kVA)
AS-TM組込

T-1
センター棟
K-1
4窓

警報

地中配管

通信 FEP(30)×2 地中配管
E8□L-3 FEP(50）

(5.15kW)
P-2
雪室

(2.10kVA)
L-3
雪室

EM-CEE 2□-2C×2 FEP(30)

HH-2

FEP(50）P-2
地中配管

地中配管
L-1 EM-CET60□ E14□

外灯 EM-CE 5.5□-3C(1C-E)

FEP(80）

予備

EM-CET14□

EM-CET38□

FEP(65）

予備

FEP(30）

FEP(65）

HH-1

防災庫外壁
井戸ポンプ盤
（15.0kW)

防災庫
L-2

（2.70kVA)
地中配管

EM-CET 22□ E8□ FEP(50）L-2

地中配管
通信 FEP(30)×2

地中配管
(FEP30)警報(K2) EM-CEE2□-2C×2

地中配管

警報(K2)

L-1 EM-CET60□ E14□ (FEP80)

地中配管

(FEP50)E8□EM-CET14□L-3

P-1

P-2 (FEP50)

(FEP50)

外灯

予備

予備

EM-CE5.5□-3C(1C-E)(FEP30)

(FEP30)

EM-CET22□

EM-CET38□

(FEP65)

(FEP65)

警報(K1)EM-CEE2□-2C

HH-1

地中配管
EM-CET22□ FEP(50）P-1

地中配管

L-2

EM-CET 38□ E8□ FEP(65）

EM-CEE 2□-2C FEP(30）

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

EM-CET 38□ E8□ FEP(65）

FEP(50）E8□EM-CET 22□

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ盤

L-1

地中配管

EM-CET60□ E14□ (FEP80)

L-3

P-1

P-2

(FEP50)

(FEP50)

(FEP50)

E8□EM-CET14□

EM-CET22□

EM-CET38□

予備

予備

外灯 EM-CE5.5□-3C(1C-E)(FEP30)
(FEP30)EM-CEE2□-2C

(FEP65)

(FEP65)

警報(K1)

地中配管
L-3 EM-CET14□

P-2 FEP(50）

FEP(50）E8□

予備

EM-CET38□

FEP(65）

責任分界点
電力会社 本工事

高圧気中負荷開閉器

7.2kv 300A 12.5kA VT・LA内蔵　DGR付

ＰＡＳ

ＷＨ

ＤＧＲ

引込柱

構内引込柱
コンクリートポール

管路口止水処理

高圧線

架空引込
露出配管

6kV EM-CET 38□ G(70）

VCT付属ｹｰﾌﾞﾙ G(28）

PAS付属ｹｰﾌﾞﾙ G(28）IE14□・5.5□ G(28）

通信 G(28)ｘ2

ELH,A ED

12m-190-350kg

HH-1

地中配管

6kV EM-CET 38□ FEP(80）

地中配管
通信 FEP(30)×2

遠方操作盤 CP-2

(重耐型化粧蓋付）

(重耐型化粧蓋付）

セパレータ付

セパレータ付

２，ハンドホールは下記の通り。

ハンドホール

ハンドホール

1200x1200x900

900x900x900

HH-1

HH-2

シンボル 名　　称 仕　　様

仕様書参照

１、　特記なきシンボルは、下記の通り。

動力分電盤

仕様書参照

井戸ポンプ盤

電灯分電盤

警報盤 仕様書参照

ＤＧＲ

ＷＨ 積算電力計

地絡継電器 方向性

外灯 仕様書参照

電力会社工事

別途設備工事

別途設備工事

(警報リスト)

配 線警報番号

K1

K2

K3

K4 予備

予備

井戸ポンプ 一括 EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C一括キュービクル

E-07

A2

警報名称



PAC-2

書庫

冷

ﾄｲﾚ（女）

±0

+620

ｿﾌｧｰ
TV

棚

ｿﾌｧｰ

+650

（建築基準法）

ポーチ

ポーチ

ポーチ

+600

鏡

L=1500

腰棚ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

複合機

計
器

盤
位

置

鏡
移

設

2
,
1
2
0

自
働

洗
浄

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

収納

ホール

+650
+450

▲

ｽﾛｰﾌﾟ

上部FIX

洗ﾊﾟﾝ

冷蔵庫

ｽﾛｰﾌﾟ　5.0m

ポーチ

+200 +650

下る

▲

食
器

棚
1
8
0
0
x
2

FIXFIX

FIXFIX

ｵｰﾄﾄﾞｱ

▲

+450

+200

平面図　S=1/100

倉庫

鏡

鏡

多目的ﾄｲﾚ

2
,
1
2
0

2
,
7
3
0

2
,
4
3
0

1
,
8
2
0

3
,
3
4
0

5
,
1
6
0

115.93ｍ2

5
,
4
6
0

2
,
1
2
0

5
,
1
6
0

8.27ｍ 2

6.70ｍ 2

24.84ｍ 2

8.84ｍ 2

6.21ｍ 2

ﾄｲﾚ（男）
14.08ｍ 2

玄関
11.02ｍ 2

2
,
4
3
0

3
,
0
3
0

14.08ｍ 2

23.47ｍ 2

風除室
5.53ｍ 2

18.78ｍ 2

37.56ｍ 2

掲
示

板

掲示板 掲示板

廊下
59.12ｍ 2

ﾍﾞﾋﾞｰ

（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法）ｽﾛｰﾌﾟ　7.5m

1
2
,
7
4
0 +450

▲

事務室

2
6
0
0
x
9
0
0
程

度

会
議

テ
ー

ブ
ル

ﾀﾞｸﾄ

ﾀﾞｸﾄ

手摺

手
摺

ホール物置

▲

手洗

広場棟

調理室
34.78ｍ 2

水切付2層ｼﾝｸ

１口ｺﾝﾛ電子ｼﾞｬｰ置場

下駄箱

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

1/100

ST650ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ折ﾘﾀﾀﾐ水栓ﾌﾀ付

W210ｘD900ｘH850

注記

１）

２）

３）

特記なき動力配線は、動力盤結線図参照する。

屋外露出配管は、溶融亜鉛メッキとする。

壁貫通

床貫通

認定番号 PS060WL-0367

認定番号 PS060FL-2274

P-1

調理室 ホール

PAC-1

センター棟　空調設備配線平面図

3Φ200V3Φ200V

3.97kW1.66kW

RC

ホール
3Φ200V

3.97kW
PAC-1RAC-3

1.44kW

広域協定
1Φ200V

RAC-1
1.93kW

1Φ200V
事務室

1.93kW

1Φ200V

RAC-2

小会議室

2 1

4

2

3

配線・配管は下記の通り。

1

2

3

VE(36）

凡例

記号 名称 備考

動力分電盤

VE(36）EM-CE5.5□-4C

EM-CE5.5□-4C

EM-CE5.5□-4C VE(36）

空調機リモコン

空調室外機 空調設備工事

RC

V
C
T
F
0
.
3

□
-
2
C
(
P
F1
6
)

3

防火区画貫通処理は、国土交通大臣認定処理工法にて、施工する。

設備支給品

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日

図面番号

E-8

A2

ポーチ

小会議室

39.74ｍ 2

広域協定
事務室

7,280

1
,
8
2
0

5
,
4
6
0

1
,
8
2
0

1
2
,
7
4
0

9,1002,275 1,365 7,280 3,640

3,640

5
,
4
6
0

6,370

33,670

33,670

2,730 4,550 9,100

2,730

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

5
,
4
6
0

2
,
1
2
0

5
,
1
6
0

4,550 2,730

1,500 7,280

+650



1

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１ 雪室棟　動力設備平面図

1/100

CP-1
5.15kW

注記

１）

２）

配線・配管は下記の通り。

1 E(39）

P-2

4,400 18,000

41.8㎡ 有効136.0㎡

床
下

R
A
ﾄ
ﾚﾝ
ﾁ

断
熱

O
VS

W
=
4.
0
,
H
=
4
.
5

RA

貯雪室

Y2

X1 X2 X3 X4

1
OVS

5.13㎡前室1
PD

＜集会所棟＞

(建物間の外壁芯々距離)

AD
1

1500×500×H100

1400×750×H150

機械室

車止ポール

車止ポール

埋設配管

スチール製タラップ

水下-350

水上-300

1
SD

H
=
2
.1

±0

±0-400

-800

Y1

1400×750×H150

7,300 7,300

9
,5

0
0

9
,0

0
0

2
50

2
,
70

0

7,300 7,3006,500 250

22,400

7,300 250

2,850

4,
0
0
0

25
0

17,000

1
,
80
0

2
,2
0
0

8,
0
0
0

1
,
8
0
0

2,
2
0
0

9
,0

0
0

2
5
0

1,
8
0
0 25

0

1
,
2
0
0

EM-CET14□+E5.5ﾟ

凡例

記号 名称 備考

動力分電盤

計装盤 空調設備工事

断熱材を貫通する場合は、ウレタン等にて貫通措置を施す。

ＣＰ－１電源は本工事、以降の二次側は別途雪室工事とする。

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日

E-09

7,300

A2



GAS

小会議室

書庫

冷

ﾄｲﾚ（女）

±0

+620

ｿﾌｧｰ
TV

棚

広域協定
事務室

ｿﾌｧｰ

+650

（建築基準法）

ポーチ

ポーチ

ポーチ
ポーチ

+600

鏡

L=1500

腰棚ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

複合機

計
器

盤
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図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１
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ST650ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ折ﾘﾀﾀﾐ水栓ﾌﾀ付

W210ｘD900ｘH850

2

2 2

2

2

11

2EET

音響卓2

2

2

2

2

2

EET

EET

2

2

2

2

2

2
L-1

T-1

35

ET

2

2

2

2

2
2

ETET EET

1
13

18
17

2EET

AD

2

WPE

16
19 32

7

6
9

8

26
10

24

2
2

20

4

EET

22
21

温水器

31
29

2 インターホン

2

２）

３）

４）

ケーブル配線に於いて壁内立上・立下部は、ＰＦ管にて保護する。

屋外設置の露出配管は、溶融亜鉛メッキとする。

防火区画貫通処理は、国土交通大臣認定処理工法にて、施工する。

壁貫通

床貫通

認定番号

認定番号

PS060WL-0367

PS060FL-2274

調理台取付

2EET
調理台取付

EET

EET

EET23

ET ET
温水器温水器

27

EET

温水器
ET

ET
温水器

センター棟 コンセント設備平面図

温水器

1.5kW

1Φ200V

F

F

EET
自動水栓

EET
ｶﾞｽ給湯器

14
30

GAS

GAS

2

2E

EET

2EET

2E

凡例

記号 名称 備考

動力分電盤

電灯分電盤

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

防水コンセント

露出コンセント

125V　2P15Ax1

125V　2P15Ax2

125V　2P15Ax1+E付

125V　2P15Ax1+E付ET付

125V　2P15Ax2+E付

125V　2P15Ax2+E付ET付

125V　2P15Ax1+E付

125V　2P15Ax2+E付

E 埋込コンセント 250V　2P20A+E付

F フラッシュバルブ電源 AC 100V

GAS ｶﾞｽ警報器用ｺﾝｾﾝﾄ

保護管　PF(22）

保護管　PF(22）

EM-EEF2.0-2C

EM-EEF2.0-3C

天井ころがし

天井ころがし

保護管　PF(22）

保護管　PF(22）

EM-EEF2.0-2C

EM-EEF2.0-3C

注記

１） 特記なき配管・配線は下記とする。

保護管　PF(22）EM-EEF2.0-3C 床下配線

EM-EEF2.0-2C 床下配線 保護管　PF(22）

WPE

125V　2P15Ax1+E付

12

15

25

28

5

2EET

2EET

2EET

E

39

C
34

33
37

38 ITV設備

機械警備

誘導支援

警報盤

自火報受信機

遠方操作盤(設備工事)

2 2

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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WPE

埋込コンセント

2EET 埋込コンセント

L-2

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

2E

2E

2E

2E

1/100

広場棟　コンセント設備平面図

EM-EEF2.0-3C

注記

１） 特記なき配管・配線は下記とする。

2

E

2E

EET

WP

2E

凡例

記号 名称 備考

動力分電盤

電灯分電盤

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

防水コンセント

露出コンセント

125V　2P15Ax1

125V　2P15Ax2

125V　2P15Ax1+E付

125V　2P15Ax2+E付

125V　2P15Ax1+E付

125V　2P15Ax2+E付

E 250V　2P20A+E付

VVF用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

WPE

WPE

▲
▲

ｼ
ｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

ｼ
ｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

69.56ｍ 2

278.24ｍ 2

347.80㎡

150

150

150 150 150 150

150

150

150

150

150

150

150 150 150 150

200 200 200 200 200

200 200 200 200 200

防災庫
広場棟

WPE

WPE

WPE WPE WPE

WPEWPE

4

EM-EEF2.0-2C

5

6

露出配線

露出配線

5.5□ 5.5□ 5.5□ 5.5□

5.5□ 5.5□ 5.5□

5
.
5

□

3

EM-EEF2.0-3C PF(22)
5.5□

埋設配管

埋設配管EM-CE 5.5□-3C PF(22)

２）

３）

４）

ケーブル配線に於いて壁内立上・立下部は、ＰＦ管にて保護する。

屋外設置の露出配管は、溶融亜鉛メッキとする。

防火区画貫通処理は、国土交通大臣認定処理工法にて、施工する。

壁貫通

床貫通

認定番号

認定番号

PS060WL-0367

PS060FL-2274

125V　2P15Ax1+EET付

125V　2P15Ax2+EET付

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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4,400 18,000
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memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

1/100

WPE

EET2EET

除湿器
650W

雪室棟　コンセント設備平面図

注記

１） 特記なき配管・配線は下記とする。

EM-EEF2.0-3C　1C-E

EM-EEF2.0-3C　1C-E

２） 断熱材を貫通する場合、ウレタン等にて、貫通措置を施す。

３） 屋外コンセントはＧＬ+１０００とする。

保護管　PF(22）

保護管　PF(22）

3

4

L-3

2EET
2

令 和 7年 0 1月 28日

E-12

A2
新大巻地域開発センター新築工事



参考型番

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１ 照明器具姿図

Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

記号 記号 記号 記号 記号 記号

品名 品名 品名 品名 品名 品名

記号 記号 記号 記号 記号 記号

品名 品名 品名 品名 品名 品名

記号 記号 記号 記号 記号

品名 品名 品名 品名 品名

Ｍ

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ ＦＡ

直付型照明器具　6900lmLEDベースライト　3200lm

公共型番 LSS9-4-30 公共型番 LSS9-4-65 参考型番 XL501011R5B 参考型番 XG505002P4B

直付型照明器具(反射笠付)　3200lm 直付型照明器具(防雨・防湿型) 5200lm

参考型番 OL291681R1B

直付型照明器具　Hf32W×2灯相当 ダウンライト　FHT32W相当

参考型番 OD361483R

ファン付シーリングライト　～8畳

参考型番 OL291438BR

LED 40W 2700~6500K

Bluetoothリモコン付属/Bluetoothスイッチ別売

調光器不可

参考型番

防雨型　調光器不可

OG254344

LED 20.8W 5000K LED 41.4W 5000K LED 20.8W 5000K LED 31.8W 5000K LED 41W 5000K LED 14.5W 5000K

巾150 長1,250 高53 巾150 長1,250 高53 巾162 長1,225 高67 巾150 長1,250 高86 巾36 長1,500 高72 巾φ114 埋込穴φ100 埋込高100

高演色LED　調光器不可 高演色LED　調光器不可 高演色LED　調光器不可 防雨・防湿型　調光器不可 高演色LED　調光器不可 高演色LED　調光　位相制御

参考型番

シーリングファン

WF504P1

巾φ660 高150

巾φ1,234 高320

リモコン付属　調光器不可

参考型番 WF649P1

引掛シーリング

シーリングファン 延長吊パイプ　L900

参考型番 LRDC1143NLE1

明るさセンサ付

LED 11W 2700K 昼白色(5000K)､Ra83

器具光束465lm､消費電力4.7W､電圧100V

防雨型､高気密SB形､点灯照度調整機能付

埋込穴φ100

投光器　水銀灯100形相当

参考型番 NYS15070KLE7

電源ﾕﾆｯﾄ内蔵､拡散ﾀｲﾌﾟ､PaPIRs

LED内蔵､電源ﾕﾆｯﾄ内蔵

防雨型･防噴流型･耐塵型､ﾜｲﾄﾞ配光

光束4600lm､消費電力32.7W､電圧100~242V

昼白色､5000K､Ra70

保護等級IP65､耐風速60m/s

落下防止ﾜｲﾔｰ付､耐雷ｻｰｼﾞ:15KV

防雨型スポットライト ビーム球150W相当 軒下用ダウンライト　60形相当軒下用シーリングライト　200形相当

高演色LED　Bluetooth調光・調色

電圧100~242V

ﾊﾟﾈﾙ:ｱｸﾘﾙ(透明つや消し)

天井面取付専用

本体 NNN54540W
LEDｿｹｯﾄ NNU240113KLE9

LED 17.2W　3000K

巾φ140　高104

参考型番

巾φ88 長152

本体
LED電球

LEDB88929
LDA5L-G/40W/2

防雨型ブラケットライト　40形相当

LED　4.9W　2700K

巾φ180　高211　出217

LEDポーチ灯　屋外用　防雨形

壁面取付け専用形（上向き・下向き取付け可）

No scale

参考型番

外灯

本体

片側遮光板
ポール

NNY22682LE9

YK34066K
DYDX2309H

巾φ27 長900

3
0
0

4
,
0
5
9

6
0
0

▽GL

光束2300lm､消費電力31W､電圧100~242V

昼白色､5000K､Ra70

光束維持時間6万時間(光束維持率70%)

上方光束比20%~､耐雷ｻｰｼﾞ15kV､耐風速60m

落下防止ﾜｲﾔｰ付

片側遮光板

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 2 8日
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図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

1/100

レースウェイ支持金具位置

24h 24h

FE-10 FE-9 FE-8 HEX-4 FE-7 HEX-3FE-11
30W 30W 50W 160W 120W

全熱交換機 全熱交換機

SS
f

S S
f

AS
S ﾌｧﾝ付照明 ﾌｧﾝ付照明S

f
L

S
3 FE-1

ＪS
ＪR R

HR3

S S S S

ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ

24h R R 24h R
2SL

24h R2

ﾌｧﾝ付照明

LS

ﾌｧﾝ付照明 ﾌｧﾝ付照明

S
33 L

RF

24h 24h

HEX-1 FE-6 FE-5 HEX-2
50W 25W 10W 40W

(梁に取付) 全熱交換機 全熱交換機

(梁に取付)

3

L

1

注記

１） 特記なき配管・配線は下記とする。

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF2.0-2C

EM-EEF2.0-3C

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF2.0-2C

EM-EEF2.0-3C

EM-EEF1.6-2Cx2

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

保護管　PF(22）

保護管　PF(22）

保護管　PF(22）

保護管　PF(22）

保護管　PF(22）天井ころがし

天井ころがし 保護管　PF(22）

天井ころがし 保護管　PF(22）

天井ころがし 保護管　PF(22）

天井ころがし 保護管　PF(22）

天井ころがし 保護管　PF(22）

EM-EEF1.6-2C レースウェイ DP1

２）

３） 屋外設置の露出配管は、溶融亜鉛メッキとする。

ケーブル配線に於いて壁内立上・立下部は、ＰＦ管にて保護する。

防火区画貫通処理は、国土交通大臣認定処理工法にて、施工する。

壁貫通 認定番号 PS060WL-0367

４）

５）

30ﾟ 30ﾟ

W3/8W3/8W3/8
振れ止めボルト吊りボルト振れ止めボルト

照明器具 Ｅ

吊り金具

レースウェイ DP1

ホール照明取付姿図(参考)

振れ止め金具(両側用)

センター棟 電灯設備平面図

L

36

24h

FE-1
50W

50W

FE-3
33W

FE-2
33W

FE-4

RF

80W

13W30W

ﾌｧﾝ付照明

HR
CR CR L

VC
TF

0.
3

□
-
2C

(P
F
16

)

VCTF0.3□-2C(PF16)

24h

換気設備工事24h

換気扇 天井付

24時間換気扇 天井付

換気設備工事

防雨入線カバー

R

CR

支給品

24h 24時間換気ｽｲｯﾁ

全熱交換機ﾘﾓｺﾝ

S 人感センサー 子機 広角検知型

S 人感センサー 親機 広角検知型

人感センサー操作ﾕﾆｯﾄ

ベースライト

ベースライト

LED40形

LED20形

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照

ダウンライト

シーリングライト

ブラケット

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照

FAN付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 照明器具姿図参照

C

人感センサーS f 子機 換気扇接続端子付

2SL ２回路用

支給品

HR

Ｔ 埋込型温度ｽｲｯﾁ

FAN付照明リモコン

ｼｰﾘﾝｸﾞFAN専用リモコン

付属品

付属品

設備支給品

記号

凡例

名称 備考

動力分電盤

電灯分電盤

125V

125V自動点滅器AS

3

L

埋込スイッチ 1P15A×1

埋込スイッチ 3W15A×1 125V

埋込スイッチ 300V～0.5A

レースウェイには振れ止め措置を施す。

Ａ

ホール物置

2

小会議室

Ｂ

Ｇ 2

4

多目的トイレ

Ａ 1

男子トイレ

Ａ 3

女子トイレ

Ａ 2

倉庫

Ａ 4

廊下

Ｆ 10

Ｆ 2

風除室・ポーチ

Ｉ 2 Ｇ 1

玄関

事務室

Ｂ

Ｇ 2

4

広域協定事務室

Ｂ

Ｇ

2

1

調理室

Ｄ 6

書庫

1Ａ

給湯室

Ａ 1 Ｊ 16

外壁

ホール

Ｅ 12

Ｍ 2

AS

6A

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

FE-12

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Ｔ

防災庫

Ｃ

屋外ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ

Ｈ 16

1/100

広場棟　電灯設備平面図

5,4605,4605,4605,4605,460

▲

1
2
,
7
4
0

▲

ｼ
ｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

ｼ
ｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

27,300

69.56ｍ 2

750

278.24ｍ 2

347.80㎡

150

150

150 150 150 150

150

150

150

150

150

150

150 150 150 150

200 200 200 200 200

200 200 200 200 200

防災庫
広場棟

6

3

L-1

3

1

2

50W

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 2 8日
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4,400 18,000

41.8㎡ 有効136.0㎡

床
下

R
A
ﾄ
ﾚ
ﾝﾁ

断
熱

O
V
S

W
=
4
.
0,
H
=
4
.
5

RA

貯雪室

Y2

X1 X2 X3 X4

1
OVS

5.13㎡前室1
PD

＜集会所棟＞

(建物間の外壁芯々距離)

AD
1

1500×500×H100

1400×750×H150

機械室

車止ポール

車止ポール

埋設配管

スチール製タラップ

水下-350

水上-300

1
SD

H
=
2
.1

±0

±0-400

-800

Y1

1400×750×H150

7,300 7,300 7,300

9
,
50

0

9
,
00

0
2
50

2,
7
00

7,300 7,3006,500 250

22,400

7,300 250

2,850

4
,
00
0

2
50

17,000

1
,
8
0
0

2
,
2
00

8
,
00
0

1
,8
0
0

2
,2
00

9
,
00

0
2
5
0

1
,8

0
0 2
50

1
,
2
00

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

機械室

Ｃ 3

貯雪室

Ｌ 2

前室

Ｋ 1

1/100

雪室棟 電灯設備平面図

20W
YFE-1

1

L-3
L

断熱材を貫通する場合、ウレタン等にて、貫通措置を施す。

注 記

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

記号 記号 記号 記号 記号 記号

品名 品名 品名 品名 品名 品名

記号 記号 記号 記号 記号

品名 品名 品名 品名 品名

記号 記号 記号 記号 記号

品名 品名 品名 品名 品名

No scale

非常照明・誘導灯姿図

ａ１ ａ２

ｂ０９

Ｂ級 避難口誘導灯

直付両面型

公共型番 SH1-FSF21-BL 公共型番 SH1-FSF20-C

Ｃ級 避難口誘導灯

直付片面型

埋込型非常照明　９Ｗ相当

公共型番 K1-LRS11-1

記号

品名

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

器具取付高さ 2.4m 2.6m 3.0m

4.0 4.0 2.8

9.4 9.9 10.1

7.6 8.1 8.9

低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４

公共型番

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

器具取付高さ 2.4m 2.6m 3.0m

低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４

K1-LRS11-2

4.6 4.7 4.9

10.2 10.8 11.9

8.2 8.7 9.6

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４

器具取付高さ

ｂ１３

埋込型非常照明　１３Ｗ相当

ｂ３０

埋込型非常照明　３０Ｗ相当

2.6m 3.0m 4.0m

6.3 6.9 7.9

13.5 15.2 18.6

10.2 11.6 14.6

公共型番 K1-LRS11-3

ｂ３０ 直

直付型非常照明　３０Ｗ相当

ｂ１３ ＷＰ

中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４

器具取付高さ

公共型番 K1-LSS11-3

3.0m 4.0m 5.0m

6.9 7.9 8.7

15.2 18.6 21.0

11.6 14.6 17.2

低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００７

単体配置

器具取付高さ

直線配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.4m 2.6m 3.0m

4.5

10.4

8.2 8.7

10.9

4.6 4.7

11.9

9.7

防水型非常照明　１３Ｗ相当

参考型番 NNFB91715C

ａ３　ＷＰ ａ４　ＷＰ

Ｃ級 避難口誘導灯　防水型Ｂ級 避難口誘導灯　防水型

参考型番 参考型番

直付片面型 直付片面型

FW21337CLE1本体
表示板 FK20307

本体
表示板

FW11337CLE1
FK10300

B級･BL形 両面型

天井直付型

一般型(20分間)

ﾆｯｹﾙ水素蓄電池

ﾘﾓｺﾝ自己点検機能付

型式認定番号:1AM221-3620

LED誘導灯ｺﾝﾊﾟｸﾄｽｸｴｱ

C級 片面型

壁･天井直付型

一般型(20分間)

ﾆｯｹﾙ水素蓄電池

ﾘﾓｺﾝ自己点検機能付

型式認定番号:1AS111-3618

LED誘導灯ｺﾝﾊﾟｸﾄｽｸｴｱ LED誘導灯ｺﾝﾊﾟｸﾄｽｸｴｱ

B級･BL形 片面型

壁直付型(防雨型)

一般型(20分間)

ﾆｯｹﾙ水素蓄電池

ﾘﾓｺﾝ自己点検機能付

型式認定番号:1AM111-3479

LED誘導灯ｺﾝﾊﾟｸﾄｽｸｴｱ

C級 片面型

壁直付型(防雨型)

一般型(20分間)

ﾆｯｹﾙ水素蓄電池

ﾘﾓｺﾝ自己点検機能付

型式認定番号:1AS111-3632

誘導標識

避難口用

1
2
0

非常口
EXIT

無蓄光タイプ

360

FA-301参考型番

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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±0

（建築基準法）

▲

上部FIX

ｽﾛｰﾌﾟ　5.0m

▲

14.08ｍ 2

（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法）

▲

手摺

手
摺

特記なき記号は下記による

避難口誘導灯

電灯分電盤

通路誘導灯 矢印は避難方向を示す

避難口誘導灯 通路誘導灯 防水型

埋込型非常照明

直付型非常照明

直付型非常照明 防水型

　　施工又は国土交通大臣認定の材料、工法により施工すること

　　壁 国土交通大臣認定番号 PS060WL-1130(参考)

３．防火区画、令114条区画貫通箇所は電線管1m突出し配管による

(注記)

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C (1C:E)保護管(PF22) 天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22) 天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22) 天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF22) 天井ｺﾛｶﾞｼEM-EEF2.0-2C

EM-EEF2.0-3C (1C:E)

１．特記なき配管配線は下記による

２．ケーブル配線において壁内等の立上げ、立下げ部分及び

　　但し、木造壁内のケーブル保護については監督員と

　　協議の上適切な措置を講じること

　　造営材貫通部、露出部は保護管にて保護すること

小会議室

書庫

冷

ﾄｲﾚ（女）

+620

ｿﾌｧｰ
TV

棚

広域協定
事務室

ｿﾌｧｰ

+650

ポーチ

ポーチ

ポーチ
ポーチ

+600

鏡

L=1500

腰棚ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

複合機

計
器

盤
位

置

鏡
移

設

2
,
1
2
0

自
働

洗
浄

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

収納

ホール

+650
+450

ｽﾛｰﾌﾟ

洗ﾊﾟﾝ

冷蔵庫

ポーチ

+200 +650

下る

▲

食
器

棚
1
8
0
0
x
2

FIXFIX

FIXFIX

ｵｰﾄﾄﾞｱ

+450

+200

平面図　S=1/100

倉庫

鏡

鏡

多目的ﾄｲﾚ

115.93ｍ2

8.27ｍ 2

6.70ｍ 2

24.84ｍ 2

8.84ｍ 2

6.21ｍ 2

ﾄｲﾚ（男）
14.08ｍ 2

玄関
11.02ｍ 2

23.47ｍ 2

風除室
5.53ｍ 2

18.78ｍ 2

37.56ｍ 2

掲
示

板

掲示板

廊下
59.12ｍ 2

ﾍﾞﾋﾞｰ

ｽﾛｰﾌﾟ　7.5m

+450

39.74ｍ 2

事務室

2
6
0
0
x
9
0
0
程

度

会
議

テ
ー

ブ
ル

ﾀﾞｸﾄ

ﾀﾞｸﾄ

ホール物置

▲

手洗

広場棟

調理室
34.78ｍ 2

水切付2層ｼﾝｸ

１口ｺﾝﾛ電子ｼﾞｬｰ置場

下駄箱

+650

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

1/100

ST650ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ折ﾘﾀﾀﾐ水栓ﾌﾀ付

W210ｘD900ｘH850

センター棟 非常照明・誘導灯設備平面図

a2

床下配線

a2

b09

b13

b30

a2

b13
WP

A

b09

L-2

b30

b13 b13

(凡例)

WP
a**

直

b**

b**

b**
WP

b13

B

新大巻地域開発センター新築工事
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3,640

5
,
4
6
0

6,370

33,670

33,670

2,730 4,550 9,100
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1
,
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1
,
8
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5
,
4
6
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2
,
1
2
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5
,
1
6
0

4,550 2,730

1,500 1,365

2
,
4
3
0

3
,
0
3
0

1
2
,
7
4
0

A2

b30
直

令 和 7年 03月 10日

避難口誘導灯

a**

c** 通路誘導灯 矢印は避難方向を示す

a2

a2

掲示板
（C級両面型）



memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

1/100

広場棟　誘導標識設備平面図

5,4605,4605,4605,4605,460

▲

1
2
,
7
4
0

▲

ｼ
ｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

ｼ
ｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

27,300

69.56ｍ 2

750

278.24ｍ 2

347.80㎡

150

150

150 150 150 150

150

150

150

150

150

150

150 150 150 150

200 200 200 200 200

200 200 200 200 200

防災庫
広場棟

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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A2

誘導灯

誘導灯

a2

a2



4,400 18,000

41.8㎡ 有効136.0㎡

床
下
R
Aﾄ
ﾚ
ﾝ
ﾁ

断
熱
O
V
S

W=
4
.
0
,
H
=
4.
5

RA

貯雪室

Y2

X1 X2 X3 X4

1
OVS

5.13㎡前室1
PD

＜集会所棟＞

(建物間の外壁芯々距離)

AD
1

1500×500×H100

1400×750×H150

機械室

車止ポール

車止ポール

埋設配管

スチール製タラップ

水下-350

水上-300

1
SD

H
=2
.
1

±0

±0-400

-800

Y1

1400×750×H150

7,300 7,300 7,300

9,
5
0
0

9,
0
0
0

25
0

2
,7

0
0

7,300 7,3006,500 250

22,400

7,300 250

2,850

4
,
0
0
0

2
5
0

17,000

1,
8
0
0

2
,
2
0
0

8
,
0
0
0

1,
8
0
0

2
,
2
0
0

9,
0
0
0

2
50

1,
8
00

2
5
0

1
,
2
00

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

1/100

雪室　誘導灯設備平面図

L-3

A

断熱材を貫通する場合、ウレタン等にて、貫通措置を施す。

注 記

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日

E-20

A2

a4
WP

a3
WP



memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

インターホン・誘導支援設備・音響設備　系統図

電話・情報設備　系統図

テレビ共聴設備　系統図

RL

AE AE

DC12V
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀより

UHF平面ｱﾝﾃﾅ

BS/110ﾟCS φ450

屋外混合器

防雨入線ｶﾊﾞｰ

▽1階
ホール

▽1階
多目的トイレ

AE

d

AE

ホール

廊下灯

4E6

音響卓

呼出表示器

V
t

AC100V

事務室

４．防火区画、令114条区画貫通箇所は電線管1m突出し配管による

　　施工又は国土交通大臣認定の材料、工法により施工すること

国土交通大臣認定番号 PS060WL-1130(参考)　　壁

１．特記なき配管配線は下記による

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

　　協議の上適切な措置を講じること

　　但し、木造壁内のケーブル保護については監督員と

３．屋外に設けるプルボックスはカブセ蓋防水仕様とする

２．ケーブル配線において壁内等の立上げ、立下げ部分及び

特記なき記号は下記による

埋込ﾃﾚﾋﾞ端子 (F型)

樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150□×100　防水型

(凡例) (注記)

弱電端子盤

　　造営材貫通部、露出部は保護管にて保護すること

引きひも付

特記なき記号は下記による

R

L 壁付呼出ボタン

壁付復旧ボタン

壁付表示灯

音響卓　接続プレート

壁付コンパクトスピーカー

ワイヤレスアンテナ

t

d 壁付ドアホン

壁付ドアホン モニター付親機

(凡例)

呼出表示器

１．特記なき配管配線は下記による

EM-AE0.9-2C 保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

EM-AE0.9-3C

AE

AE

4S6 EM-4E6

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

(注記)

２．ケーブル配線において壁内等の立上げ、立下げ部分及び

　　但し、木造壁内のケーブル保護については監督員と

　　協議の上適切な措置を講じること

　　造営材貫通部、露出部は保護管にて保護すること

　　施工又は国土交通大臣認定の材料、工法により施工すること

　　壁 国土交通大臣認定番号 PS060WL-1130(参考)

３．防火区画、令114条区画貫通箇所は電線管1m突出し配管による

接続プレート

VV

EM-S-5C-FB 保護管(PF16) 梁上ｺﾛｶﾞｼ
V

EM-S-5C-FBV 保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

地中埋設部よりGL+300防食テープ巻

LTLTLT

事務室小会議室廊下倉庫

FAX

LLL

L
AP

T-1

E5.5□

EDt

HH-1

異種管接続材

構内引込柱（引込設備工事)

予備

通信引込

(GP28)

(GP28)

通信引込

▽ＧＬ ▽1階

埋設深さGL-600

(FEP30)

(FEP30)

予備

通信引込

端子盤詳細

電話・情報

テレビ

ＴＥＬ

増幅器

４分配器

露出コンセント

２Ｐ１５Ａ×２　ＥＥＴ付　３個

ＨＵＢ

弱電端子盤（Ｔ－１）鋼板製　自立型

２０Ｐ

１６ポート

ＢＳ／ＣＳ／ＵＨＦ ３５ｄＢ

埋設深さGL-600

(FEP30)

(FEP30)

予備

通信引込

ＳＨＤ４１

V
EM-S-5C-FB

4E6

センター棟

センター棟

No scale

弱電設備,誘導支援設備,音響設備　系統図

T-1

▽1階

EM-S-7C-FB (F230WP)

EM-S-7C-FB

倉庫

広場棟

EM-S-7C-FB

センター棟

L

L

L

広域協定事務室

AP

ITVL

L

カメラ付子機

5e

5e×4
×4

事務室

V

小会議室

V V

広域協定
事務室

T L

L

ホール

火報同一管内

L

T
EM-ICT 0.65-2P

１．特記なき配管配線は下記による

EM-Cat6A 0.5-4P

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

(注記)

　　協議の上適切な措置を講じること

　　但し、木造壁内のケーブル保護については監督員と

　　造営材貫通部、露出部は保護管にて保護すること

２．ケーブル配線において壁内等の立上げ、立下げ部分及び

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ
5e

EM-Cat5e 0.5-4P

３．屋外に設けるプルボックスはカブセ蓋防水仕様とする

　　施工又は国土交通大臣認定の材料、工法により施工すること

国土交通大臣認定番号 PS060WL-1130(参考)　　壁

４．防火区画、令114条区画貫通箇所は電線管1m突出し配管による

HH-1

HH-2

1200×1200×900 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付R8K-60鉄蓋
(幹線設備工事)

鉄蓋 R8K-60H2-9 900×900×900
(幹線設備工事)

特記なき記号は下記による

弱電端子盤

L LAN用　(Cat6)

TEL用　(6極4芯)

埋込ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ FAX用　(6極4芯)

FAX

埋込ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ

(凡例)

埋込ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ

AP 無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ PoE給電対応

ITV ITV架・モニター

L ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

LAN用　(Cat6)

TEL用　(6極4芯)

屋外用ネットワークカメラ

樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150□×100　防水型

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日

HH-1HH-1

埋設深さGL-600

(FEP30)

(FEP30)

予備

通信引込

埋設深さGL-600

(FEP30)

(FEP30)

予備

通信引込

A2

E-21
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memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

No scale

弱電設備　機器姿図

AP 無線アクセスポイント

ＬＡＮポート

コンソールポート(設定用)

アンテナ

2.4GHz帯 無線LAN規格

5GHz帯 無線LAN規格

2.4GHz/5GHz 利用

最大消費電力

最大消費電流

1ポート（100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T, ストレート/クロス自動判別）

1ポート(RJ-45)

 2.4GHz/5GHz共用, 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用, 無指向性アンテナ2本

合計4本を本体に内蔵 （※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)

IEEE 802.11b/g/n/ax（最大伝送速度574Mbps）

IEEE 802.11a/n/ac/ax（最大伝送速度1,201Mbps）

同時利用可能

10.8W

電源アダプター：AC100V（50/60Hz）0.8A （※7）

PoE （IEEE 802.3af 準拠）：DC36～57V 0.2A

t d 壁付ドアホン　カメラ付子機壁付ドアホン　モニター付親機

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

拡声自動交互通話/プレストーク通話

自己消火性樹脂

AC100V　50/60Hz電源電圧

通話方式

形　　状

3.5型TFTカラー液晶モニター

1台増設親機

材　　質

27135

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

モニター付親機から供給

通話方式

1/4型カラーCMOSカメラ

自己消火性樹脂

形　　状

材　　質

電源電圧

自動交互通話

97

1
2
9

4.5 31

呼出表示器

ＤＣ１２Ｖ（電源アダプタから供給）

埋込形（ＪＩＳ３個用スイッチボックス）

窓　　数

電源電圧

形　　状

材　　質 ステンレス

１窓

表示方式 断続ブザー音と表示窓点灯

162

1
2
0

16

呼出ボタン

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

備　　考

形　　状

材　　質 自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

点字案内文有

1170

1
2
0

呼出
CALL

L

R 復旧ボタン

70

1
2
0

13

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）

樹脂

形　　状

材　　質

非防水形備　　考

角型廊下灯

70

1
2 0

21.5

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）形　　状

材　　質
ランプカバー：ポリカーボネート

LED方式(赤色)備　　考

1
8
5

質　　量 0.5kg

消費電力 2.5VA

電源電圧 AC100±10%,200V±10%(入力端子の選択) 50/60Hz

入出力端子 連結端子 単芯専用φ0.65～φ1.6(推奨φ0.9)

警報入力 無電圧a接点(接点開時印加電圧DC12V 接点閉時通電電流DC5mA

配線長 信号入力部200m

一括移報出力 無電圧c接点 接点容量AC250V 0.5A(抵抗負荷)

入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)

ブザー音量 70dB(前方1m)

警報盤(4窓)

パネル部：自己消火性樹脂

38

1
2
0

116

映像圧縮形式 H.265、H.264

電源

解像度 1920×1080

ﾌﾚｰﾑﾌﾚｰﾄ 1920×1080:30fps

レンズ f=2.8～12mm/F1.3

撮影範囲 水平105.65ﾟ×垂直56.15ﾟ　～　水平33.73ﾟ×垂直17.99ﾟ

赤外線LED 有（最大照射距離40m)

消費電力 PoE:7.2W、DC12V:5.2W

PoE、DC12V

ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾄｺﾙ TCP/IP、HTTP,DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP

UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4

防水機能 IP66

屋外用ネットワークカメラ

297.6

153.3

8
4
.
5

参考型番:NSC-SP942-2M(NSS)

ＩＴＶ 木製ラック(録画装置収納)

25
18

5
２

２
２

．
５

※
２

13
2

４６０（ＥＩＡ金具～背面）
485 39.5

564

５
４
０
（
１
２

ユ
ニ
ッ
ト
）

67
2

77
30

40

546

５００（ガラス扉～背面）39.5

本体 化粧合板

強化ガラス　カギ付(270ﾟ開閉可)扉

キャスター Φ６０ツイン　４個(ストッパー付２個)

付属品 機器取付ボルト　１６個

質量 ２１．０ｋｇ

参考型番:EIA-K12G

録画装置

380

4
7

320

ＯＳ エンベデッド Linux

映像圧縮形式 H.265、H.264

登録可能ｶﾒﾗ台数 ４チャンネル(PoE×4)

映像出力 HDMI2.0(4K)×1、VGA(1080p)×1

表示/録画解像度 2688×1520、2304×1296、1920×1080、1280×720

標準内蔵HDD容量 2TB(オプションにて最大16TBまで増設可能)

搭載可能HDD容量 3.5インチ×2

最大消費電力 56W

電源 DC48V/1.2A

ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾄｺﾙ TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP

ｲｰｻﾈｯﾄ 10/100/1000 Base-T

参考型番:NSPV5004(NSS)

ＩＴＶ

サイズ(表示サイズ)

液晶方式

アスペクト比

解像度

23.6型

VA

16:9

1920×1080

約1670万色表示色

入力端子 BNC×2(AHD,ｱﾅﾛｸﾞ),VGA×1,HDMI×1,AV Audio(RCA×2)

電源入力 DC12V 3.33A

消費電力 30W

出力端子

PC Audio×1、MicroUSB×1

BNC×2(AHD,ｱﾅﾛｸﾞ)

スピーカー 1.5W×2

233.2

ＩＴＶ

参考型番:NSE523a(NSS)

モニタ装置(天井吊り下げ)

参考型番:NSE500AC(天井吊下ﾌﾞﾗｹｯﾄ)
563

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 2 8日
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memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

各機器へ

BT対応CD/SD/UDB

木製音響ワゴン

×2

ハンド型

ワイヤレスマイク

別途支給品 今回工事範囲

主電源パネル AC100V　15A

コンパクト

接続プレート

ワイヤレスアンテナ

スピーカー

プレーヤー

チューナー

ワイヤレス

Ｐ

Ａ

ア

ン

プ

ホール音響設備　システムブロック図

エンクロージャ：黒、取付金具付属

８７ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

８５ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ（－１０ ｄＢ）

９ ｃｍフルレンジユニット　ＰＰコーン

水平：１００°、垂直：１００°

１５ Ｗ（６７０ Ω），５ Ｗ（２ ｋΩ），

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

指向角

スピーカー

その他

コンパクトスピーカー ワイヤレスアンテナ

５ Ｗ以上設定時：Ｌ級－消防法規定の測定で９２ ｄＢ（Ａ）以上

（３ Ｗ時：Ｍ級）

（１ Ｗ時：Ｓ級）

０，－１０，－２０ ｄＢ

１５ ｍＡ（９ Ｖ時）

８００ ＭＨｚ帯

ＤＣ７～１２ Ｖ（本体より供給）

防水性能：ＩＰＸ２

約＋８ ｄＢ

壁取付用

電源

消費電流

受信周波数

ダイポール比相対利得

アッテネーター

その他

105

14
0

126

左右78°
最大

垂直方向15°ごとに角度調節可

最
大
45°

203130

22
1

水平方向

No 名 称

主電源パネル1

2 CD/メモリープレーヤー

対応メディア

再生ファイル形式

Bluetooth

仕 様

3

5

仕 様

4

名 称No

別 途支給品

1

2

3

4

5

木製音響ラック

CD、CD-R、SDカード、SDHCカード、USBメモリー

電源

ＡＣコンセント 連動：Ａ系統×８、Ｂ系統×４、非連動

総合計：最大１．５ｋＷ出力電力

CD-DA、WAV、MP3、AAC、WMA

バーション：4.2

出力クラス：Class2

対応プロファイル：A2DP、AVRCP1.0

ワイヤレスチューナー

電源

入力

受信方式

出力

受信周波数

チューナーユニット

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ

アンテナ×４、ミキシング×１

単独×２、ミキシング×１

ダイバシティ受信方式

８００ ＭＨｚ帯

２波実装済（最大２波）

棚板３枚付、３Ｕ中継用パネル付属

ガラス扉：透明強化ガラス（鍵付）、２７０゜開閉

表面：コート紙　黒

その他

仕上

木製ラック

入力×４、リモート出力、緊急出力、ゾーン制御入出力、他

音声出力

周波数特性

制御入出力

その他

スピーカー、録音、ライン×２

５０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

２局ゾーンセレクター付、チャイム・優先機能他

マイク×４、ライン×３（マイク・ライン各２は切換式）

パワーアンプ

６０ Ｗ

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ

音声入力

定格出力

電源

ＰＡアンプ

595

615553

9
14

No scale

音響設備　機器姿図

単一指向特性エレクトレットコンデンサー型

８００ ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）

ＰＬＬシンセサイザー方式

送信周波数

発振方式

231

φ
4
3.
6

ワイヤレスマイク（ハンド型）

別途支 給品

使用マイク

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ



Ｉ
Ｔ
Ｖ

AP

ｽﾛｰﾌﾟ　7.5m

T
L

V

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

(FEP30)

(FEP30) 予備

EM-S-7C-FB T-1

通信引込

T-1

E5.5□

EDt

T-1

L

AP

L

FAX

L

L

L

TL

L

VL

T

V LL

1/150

▲
▲

▲

鏡
移

設

▲

鏡

自
働

洗
浄
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

鏡 収納

ﾍﾞﾋﾞｰ

鏡

+200
+650+200

下る
掲示板

掲示板 上部FIX+450 +450
+650

土足

手洗 洗ﾊﾟﾝ +650 腰棚ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

0.9x2.2 +650
H0.8 ｽﾛｰﾌﾟ

計
器

盤
位

置

掲
示

板

複合機+620

ｿﾌｧｰL=1500TV
冷ｵｰﾄﾄﾞｱ

+600

ｽﾛｰﾌﾟ　5.0m （ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法）
（建築基準法）

±0

33,670

2,7307,280 2,275 1,365 7,280 3,640 9,100

1
,
8
2
0

5
,
4
6
0

2
,
1
2
0

､
8
2
0

1
2
,
7
4
0

5
,
4
6
0

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

2,730 4,5503,640 9,1006,370 7,280

33,670引込柱へ

センター棟

広場棟

BS/110ﾟCS

UHF

屋外混合器

防雨入線ｶﾊﾞｰ

防災庫

200200200200200

200200200200200

150150150150

150

150

150

150

150

150

150150150150

150

150

69.56ｍ 2

ｼ
ｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

ｼ
ｬ
ｯ
ﾀ
ｰ

▲
▲

5,460 5,460 5,460

27,300

5,460 5,460 750
1
2
,
7
4
0

弱電設備平面図

ホール

ﾄｲﾚ（女）

多目的ﾄｲﾚ ﾄｲﾚ（男）

棚

倉庫

ホール物置小会議室

廊下

書庫

事務室
広域協定玄関
事務室

風除室

24.84ｍ2

34.78ｍ2

39.74ｍ2

127.53ｍ2

39.74ｍ2

24.84ｍ2

21帖

ポーチ

ポーチ

▲

L

防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
VE150□×100

EM-S-7C-FB(F230WP)

ITV架へ

ITV架へ

同一管内
火報

V TL

　　協議の上適切な措置を講じること

２．ケーブル配線において壁内等の立上げ、立下げ部分及び

　　但し、木造壁内のケーブル保護については監督員と

　　造営材貫通部、露出部は保護管にて保護すること

国土交通大臣認定番号 PS060WL-1130(参考)　　壁

４．防火区画、令114条区画貫通箇所は電線管1m突出し配管による

３．屋外に設けるプルボックスはカブセ蓋防水仕様とする

　　施工又は国土交通大臣認定の材料、工法により施工すること

L

T

V
EM-S-5C-FB

EM-ICT 0.65-2P

１．特記なき配管配線は下記による

(注記)

EM-Cat6A 0.5-4P

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

L

T

EM-Cat6A 0.5-4P

EM-ICT 0.65-2P

保護管(PF16) 床下配線

保護管(PF16) 床下配線

保護管(PF16) 床下配線EM-Cat5e 0.5-4P

5e
EM-Cat5e　0.5-4P 保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

5e

EM-Cat5e 0.5-4P
5e

保護管(PF16) 露出配線

5e

5e

5e

5e

5e

5e

L

LT

特記なき記号は下記による

(凡例)

弱電端子盤

L LAN用　(Cat6)埋込ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ

埋込ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ

埋込ﾃﾚﾋﾞ端子 (F型)

埋込ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ FAX用　(6極4芯)

TEL用　(6極4芯)

FAX

無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ PoE給電対応

樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150□×100　防水型

AP

ＩＴＶ

屋外用ネットワークカメラ

ITV架・モニター(天井吊り下げ)

L ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ

LAN用　(Cat6)

TEL用　(6極4芯)

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日
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広場棟 347.80㎡

EM-S-7C-FB

広場　278.24ｍ 2



小会議室

書庫

冷

ﾄｲﾚ（女）

±0

7,280

+620

ｿﾌｧｰ
TV

棚

広域協定
事務室

ｿﾌｧｰ

+650

（建築基準法）

ポーチ

ポーチ

ポーチ
ポーチ

+600

鏡

L=1500

腰棚ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

複合機

計
器

盤
位

置

鏡
移

設

2
,
1
2
0

自
働

洗
浄

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

収納

ホール

1
,
8
2
0

5
,
4
6
0

1
,
8
2
0

1
2
,
7
4
0

+650
+450

▲

ｽﾛｰﾌﾟ

上部FIX

洗ﾊﾟﾝ

冷蔵庫

ｽﾛｰﾌﾟ　5.0m

ポーチ

+200 +650

下る

▲

食
器

棚
1
8
0
0
x
2

FIXFIX

FIXFIX

ｵｰﾄﾄﾞｱ

▲

+450

9,1002,275 1,365 7,280 3,640

+200

平面図　S=1/100

3,640

5
,
4
6
0

倉庫

鏡

鏡

多目的ﾄｲﾚ

6,370

33,670

33,670

2,730 4,550 9,100

2,730

2
,
1
2
0

2
,
7
3
0

2
,
4
3
0

1
,
8
2
0

3
,
3
4
0

5
,
1
6
0

115.93ｍ2

1
,
8
2
0

5
,
4
6
0

2
,
1
2
0

5
,
1
6
0

8.27ｍ 2

6.70ｍ 2

24.84ｍ 2

8.84ｍ 2

6.21ｍ 2

ﾄｲﾚ（男）
14.08ｍ 2

玄関
11.02ｍ 2

2
,
4
3
0

14.08ｍ 2

23.47ｍ 2

風除室
5.53ｍ 2

18.78ｍ 2

37.56ｍ 2

掲
示

板

掲示板 掲示板

廊下
59.12ｍ 2

ﾍﾞﾋﾞｰ

（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法）ｽﾛｰﾌﾟ　7.5m

7,280

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

1
2
,
7
4
0

5
,
4
6
0

2
,
1
2
0

5
,
1
6
0

+450

▲

39.74ｍ 2

2
6
0
0
x
9
0
0
程

度

会
議

テ
ー

ブ
ル

ﾀﾞｸﾄ

ﾀﾞｸﾄ

手摺

手
摺

4,550 2,730

ホール物置

▲

手洗

1,500

広場棟

調理室
34.78ｍ 2

水切付2層ｼﾝｸ

１口ｺﾝﾛ電子ｼﾞｬｰ置場

下駄箱

+650

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

1/100

ST650ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ折ﾘﾀﾀﾐ水栓ﾌﾀ付

W210ｘD900ｘH850

AE

t

d

AE

呼出表示器

AE
R

L

(注記)(凡例)

特記なき記号は下記による １．特記なき配管配線は下記による ３．防火区画、令114条区画貫通箇所は電線管1m突出し配管による

AE呼出表示器 EM-AE0.9-2C 保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ 　　施工又は国土交通大臣認定の材料、工法により施工すること

AEL 壁付呼出ボタン 引きひも付 EM-AE0.9-3C 保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ 　　壁 国土交通大臣認定番号 PS060WL-1130(参考)

R 壁付復旧ボタン 4S6
EM-4E6 保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

壁付表示灯 V EM-S-5C-FB 保護管(PF16) 梁上ｺﾛｶﾞｼ
音響卓　接続プレート

２．ケーブル配線において壁内等の立上げ、立下げ部分及び
壁付コンパクトスピーカー

　　造営材貫通部、露出部は保護管にて保護すること
ワイヤレスアンテナ

　　但し、木造壁内のケーブル保護については監督員と
t 壁付ドアホン モニター付親機

　　協議の上適切な措置を講じることd 壁付ドアホン カメラ付子機

AE

4E6

4E6

V

V

センター棟 誘導支援設備,音響設備平面図

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 28日

E-25

A2

事務室

3
,
0
3
0



×3

▽1階
屋外イベントスペース

広場棟

1

memo

図 面 名 称

工 事 名 称

図面番号検図承認 製図

縮尺

松 田 建 築 デ ザ イ ン 事 務 所

一級建築士事務所　新潟県知事登録(ヘ)第   3289 号

一級建築士登録　　第 224298 号

松田　昇

TEL(025)775-3677新潟県南魚沼市新堀５７２－１

５．リング型表示灯付発信機の参考外観図は下記とする

※消火設備にリング型表示灯を内蔵する場合、

　取り付け用加工（スタッド加工）は衛生工事とする

リング型表示灯

（斜線部は発光範囲）

発信機

（正面図） （断面図）

　　以下の工事区分はエレベーター工事とする

６．煙感知器用点検ボックス（エレベーター昇降路用）について

　　・エレベーター連動停止用スイッチ（取付、結線、試験含む）

　　・注意喚起シール（貼付け含む）

No scale

自動火災報知設備　系統図

▽1階

2

廊下

(F230WP)

HP5P

HP5P HP5P

EM-HP1.2-5P

弱電・太陽光通信線同一管内

自動火災報知設備　系統図

2

1

AC100V

事務室

警備

HP

HP

P

B

P

B

ｾﾝﾀｰ棟広場棟
受信機 受信機

センター棟

調理室

G

ＧＭ

▽天井裏 ▽天井裏

１．特記なき配管配線は下記による

(注記)

EM-AE0.9-2C 保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

感知器配線の断線、予備電源異常、回路電圧異常

特記なき記号は下記による

(凡例)

受信機 P型2級5回線

警備 警備保障盤 別途機械警備工事

機器収容箱 P B 収容

B

P

電鈴

発信機

DC24V　150φ

P型2級　リング型表示灯付

P B 収容機器収容箱（防雨型）

2種

差動式スポット型感知器 2種防水型Ｗ

定温式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

1種

1種防水型

S 光電式スポット型感知器 2種

差動式スポット型感知器

G ガス警報器 LPガス用

ＧＭ ガスメータ 別途工事

Ω 終端抵抗

No 警戒区域番号

消

消

消火器 蓄圧式 ABC粉末10型

蓄圧式 ABC粉末10型消火器（屋外型）

樹脂製プルボックス 別途弱電設備工事

２．ケーブル配線において壁内等の立上げ、立下げ部分及び

　　但し、木造壁内のケーブル保護については監督員と

　　協議の上適切な措置を講じること

　　造営材貫通部、露出部は保護管にて保護すること

３．防火区画、令114条区画貫通箇所は電線管1m突出し配管による

　　施工又は国土交通大臣認定の材料、工法により施工すること

　　壁 国土交通大臣認定番号 PS060WL-1130(参考)

４．受信機仕様

Ｐ型２級火災受信機（露出・壁掛型）

ＡＣ１００Ｖ,５０/６０Ｈｚ

密閉型蓄電池内蔵 ＤＣ２４Ｖ

音声警報

火災表示 ５Ｌ

火災試験、総合試験、予備電源試験

定期受信回路試験、試験復旧、自動復旧

ヒューズ断線、定期受信回路試験異常、CPU異常

ａ）種別：

ｂ）主電源：

ｃ）予備電源：

ｄ）主音響：

ｅ）表示内訳：

ｆ）試験・点検機能

ｇ）異常警報機能

ｈ）移報信号

警備保障盤へ火災代表信号移報

保護管(PF22) 天井ｺﾛｶﾞｼEM-HP1.2-5P

EM-HP1.2-2C 保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼHP

HP5P

EM-AE0.9-4C 保護管(PF16) 天井ｺﾛｶﾞｼ

EM-AE0.9-3C

AE0.9-3C×3

新大巻地域開発センター新築工事
令 和 7年 01月 2 8日
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ポーチ
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